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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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Zulassungsgegenstand: Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS-D zur Ansteuerung von
Absperrvorrichtungen gegen die Ubertragung von Feuer und Rauch
(Brandschutzklappe) oder gegen die Ubertragung von Rauch
(Rauchschutzklappe) in Liftungsleitungen
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Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsi

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Seiten und viey
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ‘ist die Verwendbarkeit bzw. Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts far
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung muissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnlk nicht
gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. 7 e B%unge der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich § 3’1‘

werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies e W
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand ist die Rauchausloseeinrichtung RM-O-VS-D mit CE-Kenn-
zeichnung nach den Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Européischen
Gemeinschaften, mit Ausnahme der Richtlinie zur Angleichung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitliedstaaten Uber Bauprodukte (siehe Bauregelliste B Teil 2,
Nr. 1.2.1 Ausloseeinrichtung und Rauchmelder fiir Brandschutzklappen sowie Nr. 1.2.2
Ausléseeinrichtung und Rauchmelder fiir Rauchschutzklappen) zur Ansteuerung und
Auslosung einer allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Absperrvorrichtung gegen die
Ubertragung von Feuer und Rauch (nachfolgend "Brandschutzklappe” genannt) oder
gegen die Ubertragung von Rauch (nachfolgend "Rauchschutzklappe" genannt) in
Luftungsleitungen.

Die Rauchausléseeinrichtung besteht aus der Rauchmelder- Strémungssensor-Kombi-
nation mit optischem Rauchmelder PL 3300 O/K, Montagesockel und Stromungssensor
und dem Gehduse mit Netzversorgung, CPU-Platine zur Signalauswertung, Ausgabe-
relais, optischer Betriebs-, Alarm- und Stérungsanzeige und Reset-Taster. Die Auslosung
der Brandschutz- oder Rauchschutzklappe erfolgt nach Detektion des Rauchmelders; bei
Stérung der Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS-D oder durch manuelle Steuerung an
einer Handauslésung. Bei Uberschreitung eines fest eingestellten Ansprechschwellen-
wertes der Brandkenngrofe Rauch wird Rauchalarm signalisiert und die angeschlossene
Brandschutz- oder Rauchschutzklappe angesteuert und ausgeldst sowie der Zuluft- oder
Umluftventilator abgeschaltet. Der Rauchmelder arbeitet nach dem Streulichtprinzip. Die
Stromversorgung der Rauchauslseeinrichtung ist im Gehduse angeordnet. Die
Rauchausldseeinrichtung ist mit einer Uberwachungseinrichtung fiir die Verschmutzung
des Rauchmelders und der Luftstrémung ausgestattet.

1.2 Anwendungsbereich

Die Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS-D darf nur fiir die Ansteuerung und Auslosung
einer bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzklappe oder einer bauaufsichtlich zuge-
lassenen Rauchschutzklappe sowie zur Ansteuerung eines Zuluft- oder Umluftventi-
lators - entsprechend der jeweiligen bauaufsichtlichen Richtlinie ber die brandschutz-
technischen Anforderungen an Liftungsanlagen- verwendet werden. Die Brandschutz-
klappe muss mit einem elektrischen Federriicklaufmotor, Haftmagneten oder Magnetventil
und die Rauchschutzklappe mit einem elektrischen Federriicklaufmotor ausgestattet sein.
Die maximale Anschlussleistung der Brandschutz- oder Rauchschutzklappe bzw. des
Zuluft-oder Umluftventilators sowie die zuldssige Belastung der Schaltkontakte der
Rauchausléseeinrichtung diirfen gemaR den Bestimmungen des Abschnittes 2.1 der
Besonderen Bestimmungen nicht tUberschritten werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung der Rauchausléseeinrichtung RM-Q-V8-D_
2.1.1  Aligemeines " 4 ‘

Die Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS-D muss dem Priifbericht Nr. RS %&ws \

Huchau eiga™

ft-oder\Um\iu(to\\“

Schadenverhiitung GmbH, Kéin vom 5.11.2002' entsprechen. Die
richtung muss die Brandschutz- oder Rauchschutzklappe sowie den Zu
s\\o gé \)“
\@3&0‘% v/
N P

ventilator in folgenden Fallen in die hierfiir vorgesehene Sicherheitsstellun

1 Der Priifbericht ist beim Deutschen Institut fiir Bautechnik und bei der fremdiiberwachenden Stelle e égt.
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- bei Rauchdetektion des Rauchmelders PL 3300-O/K

- bei Stérung des Rauchmelders (z.B. Drahtbruch, fehlender Rauchmelder, Kurz-
schluss)

- bei Systemstérung der Rauchausléseeinrichtung

- bei Ausfall der Energieversorgung

- bei Wiederkehr der Energieversorgung nach vorher erfolgter Auslésung
- bei Betatigung der Handauslésung oder des Reset-Tasters

- bei Uberschreitung des zulassigen Verschmutzungsgrades des optischen Rauch-
melders

Bei Wiederkehr der Energieversorgung nach Ausfall ohne vorher erfolgter Auslésung der
Brandschutz- oder Rauchschutzklappe geht die Rauchausléseeinrichtung wieder in
Betriebsbereitschaft.

Die maximal zuldssige Anschlussleistung der Brandschutz- oder Rauchschutzklappe und
des Zuluft- oder Umluftventilators betragt 100 W. Die maximale Belastung der potential-
freien Kontakte - 250V AC, 24V DC, 5A- zur Ansteuerung der Brandschutz- oder Rauch-
schutzklappe und des Zuluft- oder Umluftventilators darf nicht Gberschritten werden. Die
Rauchausléseeinrichtung muss im Ubrigen den Anlagen 1 bis 4 entsprechen. Die Aus-
werte- und Ausléseeinrichtung darf nicht die Ubertragungseinrichtung (UE) fiir Brand-
meldungen zur Feuerwehr ansteuern.

2.1.2 Rauchmelder

Der Rauchmelder PL 3300-O/K der Fa. Detectomat muss als Luftungsleitungsmelder dem
Prufbericht der VdS Schadenverhiitung GmbH Nr. RSA 02002 vom 5.11.2002 ent-
sprechen.

Bei Uberschreitung von 70% des zuldssigen Verschmutzungsgrades des optischen
Rauchmelders spricht der Verschmutzungssensor des Rauchmelders an. Die Signalisie-
rung der Verschmutzung muss an eine zentrale, gut sichtbare Bedien- oder Steuereinheit
oder an eine Gebaudeleittechnik-Anlage erfolgen. Bei Uberschreitung von 90 % des
zuléssigen Verschmutzungsgrades des Rauchmelders muss Alarm ausgelost werden; die
Brandschutz- oder Rauchschutzklappe angesteuert und ausgeldst und der Zuluft- oder
Umluftventilator - bei Einbau einer Rauchschutzklappe in die Luftungsleitung — abge-
schaltet werden. Eine Abfrage der Uberwachungseinrichtung muss mindestens einmal
taglich erfolgen.

2.1.3 Luftstromsensor

Die Rauchausléseeinrichtung ist mit einem Luftstromsensor ausgestattet. Unterschreitet
die Luftstrémung in der Liftungsleitung eine Geschwindigkeit von 2 m/s erfolgt eine
Signalisierung an die zentrale, gut sichtbare Bedien- oder Steuereinheit oder Gebaude-
leittechnik-Anlage. Eine Ansteuerung und Auslésung der Brandschutz- oder Rauch-
schutzklappe sowie eine Ansteuerung des Luftungsventilators ist nicht erforderlich.

2.1.4  Energieversorgung

Die Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS-D muss Uber das im Gehause integrierte Netzteil
an das ortliche Stromversorgungsnetz mit einer Spannung von 230V AC (50-60 Hz
Nennfrequenz) angeschlossen werden und die einzelnen Komponenten mit einer
Betriebsnennspannung von 24 V DC versorgen. Die Stromversorgung der Brandschutz-
oder Rauchschutzklappen sowie des Zuluft- oder Umluftventilators erfolgt extern bauseits.

Im Detektions- oder Stoérungsfall muss die Stromversorgung der Brandschutz- oder
Rauchschutzklappe sowie des Zuluft- oder Umluftventilators unterbrochen werden.

2.1.5 Handauslésung und Reset-Funktion
Uber einen bauseits anzuordnenden Handschalter darf manuell Alarm au 7
um die Brandschutz- oder Rauchschutzklappe zu schlieBen. Die Funktiong ! _
Rauchausléseeinrichtung darf nicht beeintrachtigt werden. > st

Ein Reset der Rauchausléseeinrichtung in den Normalbetrieb (Offnen d @mﬁa‘sgnutzt‘\“

oder Rauchschutzklappe) muss, ausgenommen nach thermischer Auslosg gsaier’ BrAand/-/‘
N _7
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schutzklappe, méglich sein, wenn kein Rauch ansteht. Ein Reset der Rauchausléseein-
richtung darf nur manuell Uiber den Reset-Taster, der Bestandteil der Rauchausloseein-
richtung ist, erfolgen.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Die Rauchausldseeinrichtung RM-O-VS-D ist werkmaRig herzustellen.
Kennzeichnung

Neben der CE-Kennzeichnung muss die Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS-D vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen- Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind. Neben dem
U-Zeichen sind

- die Typenbezeichnung

- das Herstellwerk

- das Herstelljahr

auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestitigung der Ubereinstimmung der Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS-D mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur das
Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkselgenen
Produktionskontrolle und einer regelmaRigen Fremdiberwachung einschlieRlich einer
Erstprifung der Rauchausloseeinrichtung RM-O-VS-D nach Maflgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlie-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Rauchauslose-
einrichtung RM-O-VS-D eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut
fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichtes zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
Mafnahmen einschlieRen:

Nach seiner Fertigstellung ist die einwandfreie Funktion der Rauchausldseeinrichtung
RM-O-VS-D zu priifen. Der Hersteller hat von der in der Fertigung befindlichen
Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS-D bei groRen Fertigungsserien an jedem Arbeitstag
mindestens eine Rauchausldseeinrichtung, bei nicht standig laufender Fertigung von je 50
Rauchausléseeinrichtungen mindestens eine Rauchausléseeinrichtung wahllos zu ent-

Bestimmungen dieser Zulassung Ubereinstimmt und entsprechend gek A
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichfen. i
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten
- Bezeichnung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials und
- Art der Kontrolle oder Priifung

A\
\ \\\‘:»
/

U qteﬂé
\/
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2.3.3

3.1

3.2
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- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmate-
rials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den An-
forderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit {ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die eigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiberwachung
regelmafig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung der Rauchausidseeinrichtung
RM-0O-VS-D durchzufiihren. Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung
sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der
Uberwachungsstelle dem Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten
Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Montage- und Betriebsanleitung

Der Hersteller der Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS-D hat zu jeder Rauchausliseein-
richtung eine leicht verstandliche Montage- und Betriebsanleitung in deutscher Sprache
mit allen, zur Montage und zum Betrieb erforderlichen Daten, MaRgaben, Hinweisen und
Anschlussplénen fiir die elektrische Verdrahtung zu liefern.

Der Anschlussplan muss Anlage 3 entsprechen. Hinsichtlich Verlegung und Funktions-
erhalt von elektrischen Leitungsanlagen gelten die landesrechtlichen Vorschriften ent-
sprechend der "Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungs-
anlagen" in der jeweils gliltigen Fassung. Die elektrischen Leitungsanlagen sind gegen
mechanische Beschadigung geschitzt zu verlegen.

Rauchausloseeinrichtung

Eine sichere Rauchausldsung ist zu gewahrleisten. Die Rauchausldseeinrichtung darf
nicht entlang der Langskanten von Luftungsleitungen eingebaut werden; sie muss in
einem Abstand von héchstens 1 m vor oder hinter der Brandschutz- oder Rauchschutz-
klappe installiert werden. Die Rauchausldseeinrichtung ist ferner so einzubauen, dass der
optische Rauchmelder PL 3300 O/K permanent im Luftstrom liegt. Bei waagerechten
Liftungsleitungen ist der Rauchmelder im oberen Drittel der Liftungsleitungen zu instal-
lieren. Wenn bauliche Griinde dies nicht gestatten, ist der Rauchmelder so zu montieren,
dass dennoch eine sichere Raucherkennung gewahrleistet ist.

Der an die Rauchausléseeinrichtung gegebenenfalls anzuschlieRende Ha
die Handauslosung ist gut sichtbar in unmittelbarer Néhe der Bragdsoligy
Rauchschutzklappe zu installieren und mit der Aufschrift "Brandschutzkfappe -‘3‘”‘%
bzw. "Rauchschutzklappe schlieBen" zu kennzeichnen. Der jeweilige {Betriebszus{
muss optisch an dem Handschalter angezeigt werden.
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Birkicht

Bestimmungen fiir die Instandhaltung

Die Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS-D muss vom Betreiber der Liftungsanlage unter
Beachtung der Grundmaf3nahmen zur Instandhaltung gemafn DIN 31 0512 in Verbindung
mit DIN EN 13 3062 entsprechend der Herstellerangaben standig betriebsbereit und
instandgehalten werden. Die Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS-D ist gemaB der
Instandhaltungsanweisung des Herstellers jahrlich zu warten und auf einwandfreie Funk-
tion und Betriebsbereitschaft zu prifen. Dabei muss der Rauchmelder PL 3300 O/K durch
Simulation (Prifgas/Rauch) geprift werden. Zur Instandhaltung kann die Rauchmelder-
Luftstromsensor-Kombination (ber den Schnellverschluss (Wechseladapter) aus der
Rauchausléseeinrichtung herausgenommen werden. Die Prifung und Instandhaltung darf
nur von einem Fachunternehmen ausgefiihrt werden.

Die Instandhaltung zur Erhaltung der Funktion und Betriebsbereitschaft der Rauchausl6-
seeinrichtung RM-O-VS-D ist vom Betreiber der Liftungsaniage zu dokumentieren; die
Dokumente sind vom Betreiber der Liftungsanlage aufzubewahren.

Dem Bauherrn oder Betreiber ist die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung zu iberge-
ben.

66106.03

DIN 31 051:2003-06: Grundlagen der Instandhaltung
DIN EN 13 306:2001-09:  Begriffe der Instandhaltung



Rauchmelder PL 3300 O/K
Artikel Nr. M536HC5

Luftungsleitung

Stromungswdchter

=

/ j/<]_'>LR
\m

Trox-Rauchausléseeinrichtung

RM-0-VS-D

Drucktaster
Test bzw.
Ruckstellung

Technische Daten

Netzanschluss
Stromaufnahme
Temperaturgrenzen
Schutzart
Alarmrelais
Alarmrelais -Verschmutzung-
-Systemstorung-
Signalrelais -Luftstromung-
Einsatzbereich
Luftstromungsuberwachung
Verschmutzungsgraduberwachung

Trox DVS-Nr. EZ1019293

v\-blou- leuchtet

Luftstromung
> 72m/sec.

-gelb- blinkt
Verschmutzung > 70%

-rot- blinkt
Auslosung

-grin-_leuchtet
Betrieb

-grun- blinkt
Betriebsstorung

: 230 V; 50/60 Hz; +10%: -15%
: 250 mA
: 0°C bis +60°C
1P 42
: 250 V, 5 A; 24 V DC, 100 W
110 V, 4 A, 24 V DC 100 W
: 110 V, 4 A; 24 V DC, 100 W
: 2m/Sek. bis 20m/Sek. Luftstromung

: Alarmschwel le:
: Warnschwelle :
Alarmschwel le:

<

"

\"

2m/Sek. Luftstromung
70%-90% Verschmutzung
90% Verschmutz

T R O Z®TECHNIK

Gebriider Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn -

Rauchausloseeinrichtung

RM-0-VS-D

Technische Daten -

Anlage 1\{
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Bild 1 CPU-Plaline Nelzleilplaline
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L1 Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz
L2/1-2 Ausldsung Brandschutz- bzw. Rauchschutzklappe (bauseits)
L2/3-4 Einspeisung = 26 V < 30 V
L3/2-3 Anschluss Ausloseeinrichtung 250 V 5 A; 24 V DC 100 W
L4/1-2-3 Luftmangel
L4/4-5-6 Sammelstorung (RM-Kopf verschmutzt; Geratefehler)
X5 Verbindung zum Stromungswdchter + RM-Kopf
X6 Verbindung zur CPU-Platine
F1 Feinsicherung: 200 mA mT
A Ausloseeinrichtung an der Brandschutz- bzw. Rauchschutzklappe
(Wechsel- bzw. Gleichstrom)
Bild 1 Anschlussplan - Rauchauslodseeinrichtung
(Brandschutz- oder Rauchschutzklappe in ZU-Stel lung)
Bild 2 Installation mit separater Stromversorgung fur die

Ausldseeinrichtungen A" an parallel
schutzklappen, maximale Schaltleistung:
oder 24 V DC 100 W

Die gesamte
EVU-Best immungen ausgefuhrt werden.

Trox DVS-Nr. EZ1019297

anzusteuernden Brand-

250 V.7 5 A

Installation muss nach VDE und nach den ortlichen
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Instandhaltung

Die Rauchausléseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage ent-
sprechend der Instandhaltungsanweisung in jahrlichem Abstand gewartet und auf einwandfreie Funkti-
on und Betriebsbereitschaft geprift werden.

Wartung

Zur Wartung des Rauchmelders kann dieser nach Offnen der Rauchausldseeinrichtung durch eine
Linksdrehung (Bajonettverschluss) unter Beibehaltung der elektrischen Funktion (Kleinspannung) zur
Reinigung und Uberprifung entnommen werden.
Zur Reinigung wird der Rauchmelder mit 6I- und wasserfreier Druckluft ausgeblasen.
Bleibende Verschmutzungen kénnen nur werkseitig beseitigt werden.
In diesen Fallen muss ein Austausch des Rauchmelders erfolgen.
Eine Demontage des Rauchmelders ist nicht zul&ssig.

Bei einer Wartung sind zusatzlich auf bestimmungsgemaRe Funktion zu Gberprifen:

¢ Urspriingliche Verwendung und Einbausituation

e Elektrische Anschlisse und Leitungen auf Unversehrtheit und Kontakt
¢ Durchlassigkeit der Lufteintrittssiebe von Rauchmelder und Strémungswachter
¢ Ansprechverhalten des Rauchmelders durch Einblasen von Priufgas

¢ Ansprechverhalten des Strémungswachters

e Zusammenwirken der Signalgeber, Anzeige- und Ausldseeinrichtungen

Mingelbeseitigung

Haben sich bei der

Wartung Méngel

gezeigt, sind diese

unverziglich  abzustellen.

Defekte Bauteile durfen nur durch Original-Trox-Ersatzteile ausgewechselt werden.

Funktionspriifung

Es missen folgende Betriebszustande Uberprift werden:

Betriebsbereit

Reset / Test,
Rauchmelder fehlt
oder defekt

LED grun leuchtet, Alarmrel

ais angezogen

LED blau leuchtet, Luftrelais angezogen

LED rot blinkt, Alarmrelais abgefallen

LED grin blinkt, Sammelrel
= Klappe schliefit

Dariiber hinaus kénnen noch folgende Betriebszusténde vorliegen:

Rauch / Verschmutzung
Ist > 90%

Luftstrémung < 2 m/sec

Stoérung durch Verschmutzung

70% < Ist < 90%

Trox DVS-Nr. EZ1019299

ais angezogen

LED rot blinkt, Alarmrelais abgefallen
LED gelb blinkt, Sammelrelais abgefallen

LED blau leuchtet
= Klappe schlieft

LED blau aus, Luftrelais abgefallen

= Klappe schlie3t (optional)

LED grin leuchtet, Sammel
LED gelb blinkt,
LED blau leuchtet

relais angezogen

T R O Z®TECHNIK

Gebr(_'lder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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- Inspektion und Wartung -

zur v
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Niederlassungen Deutschland

Niederlassung Nord

Biiro Hannover
Bothfelder StraBe 23
30916 Isernhagen

Telefon (0511) 610034-35
Telefax (0511) 619820

Niederlassung Siid

Biiro Miinchen
LiebigstraBe 2

85301 Schweitenkirchen
Telefon (084 44) 925-0
Telefax (084 44) 925-10

Niederlassung Mitte

Biiro Frankfurt
KaiserleistraBBe 43

63067 Offenbach am Main
Telefon (069) 98556-0
Telefax (069) 985 56-111

Niederlassung Siid-West

Biiro Stuttgart
HohentwielstraBe 28
70199 Stuttgart

Postfach 10 17 33

70015 Stuttgart

Telefon (07 11) 648 62-0
Telefax (07 11) 6 48 62-20

Niederlassung West

Biiro Neukirchen-Viuyn
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Viuyn
Telefon (028 45) 202-611
Telefax (028 45) 202-612

Niederlassung Ost

Biiro Berlin
Litzowplatz 1

10785 Berlin

Telefon (030) 2618051
Telefax (030) 2629078

Biiro Dresden

Zur Wetterwarte 50, Haus 337/C
01109 Dresden

Telefon (0351) 88909 11-12
Telefax (0351) 8890910






