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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulas-
sungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen,

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfﬁhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiterge-
hender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender des Zulas-
sungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, daB die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muB. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaitigt werden.
Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut for Bau-
technik nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das Deutsche Institut firr Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Handlerlager,
auf der Baustelle oder am Einbauort zu prifen oder prifen zu lassen, ob die
Bestimmungen der aligemeinen bauaufsichtiichen Zulassung eingehalten worden sind.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen ' nachtraglich erganzt -und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassun’g genannten Bauprodukte bedirfen
des Nachweises der Uberelnstlmmung (Uberelnstlmmungsnachwefs) und der Kenn-
zeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberemstrm-
mungszeichen-Verordnungen der Lander.
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‘1l. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungs nd und Anwen reich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung in
Liftungsleitungen der Serie FV-K 90 in der Bauart von Brandschutzventilen.

Das Brandschutzventil besteht im wesen.tii,chen aus einem Einbaurahmen, dem
Ventilteller, dem Fihrungsrohr und der Ausldseeinrichtung.

Der zylindrische Einbaurahmen erweitert sich an einem Ende kegeli‘g und dient hier als
Dichtflache fir den Ventiltefler, der iber zwei Fiihrungsstangen l&ngsverschieblich im
Fuhrungsrohr gelagert ist. Das Fiihrungsrohr ist {iber eine zu Wartungszwecken des
Ventils I6sbare Bajonett-Verschraubung fest im Einbaurahmen fixiert und beinhaltet die
Ausléseeinrichtung mit dem Schmelzlot. Vorgespannte Druckfedern pressen den

Ventilteller auf die Dichtflache des Einbaurahmens

-Im LuftdurchiaB zwischen Einbaurahmen und Ventilteller wird dessen Offen-Stellung Uber

ein Schmeizlot und die Druckfedern driicken den Ventilteller in den Dichtsitz, wo er Uber
Rastbleche arretiert wird.

Anwendungsbereich

Die Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in Liiftungsleitungen diirfen _
.ausschlieBlich in Raumliufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendet werden.
Die Absperrvorrichtungen dirfen entsprechend den Angaben des Abschnitts 3 der

Besonderen Bestimmungen verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauproduk rovorrichtun

Eigenschaften der Bauteile

Einbaurahmen (Anlage Blatt3) / )

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus einem Stahlblechrohrstutzen bestehen, der an
einem Ende kegelfdrmig erweitert ist und als Dichtflache fiir den Ventilkegel
(Anlage Blatt 5, Pos. 4) in geschlossener Stellung dient. Zur Befestigung in

Wanden und Decken ist eine umlaufende, nach innen gerichtete Sicke angeord-

‘net. Innerhalb des Rahmens sind zwei um 180° versetzte Rastbleche (Pos. 2) an-

genietet, die zur Verriegelung des Flhrungsrohres (Anlage Blatt 4, Teil 2) dienen
(BajonettverschluB). Das zylindrfsche Ende des Rahmens ist so ausgebildet, daB
Liftungsleitungen durch Steckverbindungen angeschlossen werden konnen.

Im Obrigen muB der Einbaurahmen den Angaben der Anlage Blatt 3 entsprechen.
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Fahrungsrohr (Anlage Blatt4)
Das Fahrungsrohr (Pos. 1) muB aus einem Stahlblechzylinder mit einer einseiti-
gen, wahiweise zweiseitigen, Umbdérdelung bestehen. Zur Befestigung im Ein-

baurahmen sind auf der AuBenseite zwei Haltezapfen (Pos. 3) angeordnet. Zur

~ Fuhrung der Fahrungsstangen (Anlage Blatt 5, Pos. 2) missen auf der Innenseite

2.1.1.3

212
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zwei FOhrungen (Pos. 2) aus verzinktem Stahlblech durch PunktschweiBungen
angebracht sein. In den abgewinkelten Enden der Fihrungen missen jeweils
Bohrungen angeordnet sein, in denen die Fiihrungsstangen (Anlage Blatt 5,

Pos. 2) gleiten.

Im tbrigen muB das Fuhrungsrohr den Angaben der Anlage Blatt 4 entsprechen.
Ventilteller (Anlage Blatt 5) .

Der Ventilteller muB aus einer Stahlblechscheibe mit angebérdeltem Rand

(Pos. 1) bestehén; zusétzlich sind zwei Fihrungsstangen (Pos. 2) stumpf auf- |
geschweiBt. Der Ventilkegel (Pos. 4) aus Promat-GieBmasse TR (Calziumsilikate
und Sulfatverbindungen) mit eingegossenen Hulsen (Pos. 7) oder aus je zwei

25 mm dicken Fibersilikat-Platten (Ha/lur'ngewicht etwa 870 kg/ms) - Bezeichnung
"Promatect-H" - ist auf die FUhrungsstangen aufgeschoben und wird durch zwei
Clips (Pos. 6) verankert.

Zwischen dem zylindrischen duBeren Rand des Ventilkegels und.dem umge-
bordelten Rand des Ventiltellers (Pos. 1) muB eine Dichtung (Pos. 5) aus Polyure-
thanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m3 - z.B. Superseal W -
eingelegt sein.

Im Obrigen muB der Ventilteller den Angaben der Anlé@e Blatt 5 e_ntsprechen.
Ausldseeinrichtung und Rastvorrichtung (Anlage Blatt 6)

Der Ventilteller {Anlage Blait 5) ist mit seinen beiqeh FUhrungsstangen (Anlage
Blatt 5, Pos. 2) in den angewinkelten Fihrungen (Anlage Blatt 4, Pos. 2)
langsverschieblich gefiihrt. Die Druckfedern (Pos. 11) stitzen sich jeweils am ab- )
gewinkelten Ende der Fiihrungen ( Anlage Blatt 4, Pos. 2) sowie an Zwei auf die
Fiihrungsstangen aufgeschobenen Federclips (Pos. 10) ab und dricken den
Ventilteller gegen den Ventilsitz. Das Schmelzlot (Pos. 3) halt den Ventilteller
gegen die Federkraft der Druckfedern (Pos. 11) in Offenstellung. Das Schmelzlot
ist an einem Ende auf der mit der Traverse (Pos. 1) verbundenen Ose (Pos. 2)
und an dem andéren Ende auf dem Schmelzlothalter' (Pos. 4) aufgesteckt. Der
Schmelziothalter wird aut der Traverse (Pos. 6) eingehangt, die mit den

Fuhrungsstangen verschraubt ist. Das Schmelzlot muB aus zwei zusammen-
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geldteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Ubrigen
dem Pri]fzeughis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Koln, vom 26.11.1976
entsprechen. Irh Brandfall reit das Schmelzlot und die Druckfedern driicken den
Ventilteller gegen den Ventilsitz. Dabei wird der Ventilteller Gber die mit den
Fuhrungsstangen {Anlage Blatt 5, Pos. 2) verschraubten Rastbleche (Pos. 9) aus
‘verzinktem Federstahi arretiert.
Zur Handauslésung muB der Ventilteller mit FGhrungsrohr aus dem Mauerrahmen
herausgedreht (Bajonettverschluf}) und der Schmelzlothalter ausgehangt werden.
Dadurch kénnen die Druckfedern den Ventilteller gegen das FUhrungsrohr
drucken. Darauf muB durch ein Schild auf dem Fihrungsrohr nach dem Muster
der Anlage Blatt 1 hingewiesen werden.
Der Ventilteller kann Uber den Schmelzlcthalter mit den Ausnehmungen “1" oder
"2" zur Einstellung der Luftmenge verwendet werden.
Die Endlagen des Ventiltellers "AUF -ZU" durfen auch wahlweise ber einen oder
- zwei dafir vorgesehene Endschalter gemaB Anlage Blatt 7 signalisiert werden.

Im ubrigen massen die Ausléseeinrichtung und die Rastvorrichtung den Angaben
der Anlage Blatt 6 entsprechen.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.21 Herstellung | _
Die Absperrvorrichtungen sind werkmaBig entsprechend den Anlagen herzustel-
len.

2.22 Kennzeichnung
Die Absperrvorrichtungen sind auf der Antriebsseite leicht erkennbar und dauer-
haft mit folgenden Angaben entsprechend den Ausfuhrungen der Anlage Blatt 1
zu kennzeichnen: ‘
- Hersteller
- Typenbezeichnung
- Zulassungsmgmmer
- Feuerwiderstandsklasse
- Zertiﬁzierungéstelle
- Ubereinstimmiungszeichen (U-Zeichen nach den Ubereinstimmungs-

zeichen-Verordnungen der Lander)
- - Herstellungsjahr

06095 .95
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2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

|
UbereinstimmuLgsnachweis
Aligemeines | '
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtli‘chen Zulassung muB fiir das Herstellwerk mit
einem Ubereinsl‘timmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produk-
tionskontrolle und einer regelmaBigen Fremduberwachung einschlieBlich einer
Erstprifung des Bauprodukts nach Maf3gabe der folgenden Bestimmungen erfol-
gen.
Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung
einschlieBlich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller
des Bauprodukts eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten. Dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde des
Landes, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie
des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu ‘geben.
Werkseigene Produktionskontrolle
In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Hierbei sind die Bestimmungen des Deutschen Instituts fur Bau-
technik zur werkseigenen Produktionskontrolle flr Bauprodﬁkte*’ zu beachten.
Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden

Prufungen durch'zufi]hren:

| Mindestens einmal taglich sind an mindestens einem Stick je GréBe und Serie zu

prifen, ob die Absperworrichtuhgen mit den Angaben dieser Zulassung (iberein-
stimmen, die SchweiBungen und Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvor-
richtungen gemé? 2.2.2 gekennzeichnet sind.

Die Ergebnisse d;er werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen,
auszuwerten undimindestens flnf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

Fremd[]berwachul‘ng

In dem Hersteilwérk ist die werkseigene Produktionskontroile durch eine Fremd-

uberwachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jabhrlich.

B

08095.95

Die Bestimmungen zur werkseigenen Produktionskontrolle fir Bauprodukte
werden in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fur Bautechnik verdffentlicht
und sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik erhaitlich.
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Die Ergebnissé der Zertifizierung und Fremduiberwachung sind mindestens fanf
Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwa-

chungsstelie dém Deutschen Institut fiir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

|
3 Bestimmungen fur den Ein nd die Klassifizierun

3.1 Bestimmungen :f[]r den Einbau

3.1.1  Verwendung der Absperrvorrichtungen .
Die Absperrvorrichtungen diirfen in Wanden aus Beton, aus Mauerwerk nach
DIN 1053, aus‘WandbaupIatten, aus Beton, aus Gasbeton oder aus Gips, aus
Leichibeton und in Leichtbauwande eingebaut werden; dies gilt auch fir
entsprechende Schachtwé’mde und Wandungen von senkrechten LOftungs-
leitungen. Sie dﬁden auch in Decken aus Beton oder Gasbeton stehend oder
hangend eingebaut werden. |
Der Abstand zwischen den Gehausewanden der Absperrvorrichtungen muf
mindestens 15 t;m betragen.

3.1.2 Einbau in massiven Wanden und Decken
‘Die Absperrvorriphtungen sind entsprechend den Ausfiihrungen der Anlagen
dieses Zulassunfgsbescheids einzubauen.

3.1.3 Einbau in Gips-Wandbauplatten
Die Absperrvorrichtungen sind entsprechend den Ausfiuhrungen der Anlagen die-
ses Zulassungsﬁescheids einzubauen.

3.1.4 Einbauin Leichtbauw‘j';'\nden
Die Absperrvorrichtungen sind entsprechend den Ausfuhrungen der Anlagen die-
ses Zu!assulngsb"escheids einzubauen. '

3.2 Klassifiiierung in Feuerwiderstandsklasse

3.21 Widerstandsklas{sen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massiven Wanden
und Decken I
Die Absperrvorriclzhtungen haben die Widerstandsklasse K90 in Wé’mden der
Feuerwiderstandsklasse F90 aus Gasbeton, Leichtbeton und Beton mit einer
Dicke von mindeétens 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach DIN 1053 von
mindestens 115 rinm und in mindestens 100 mm dicken Decken aus Beton oder
Gasbeton.
Der Einbau muB éntsprechend Anlage Blatt 9 erfolgen.

3.2.141 Widerstandsklass;en der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Gips-Wandbau-

platten , ;

06095.95
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322
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Die Absperrvorl'ichtungen haben die Widerstandsklasse K90 in Wanden aus Gips-
Wandbauplatten nach DIN 18 163 mit einer Mindestdicke von 100 mm.

Der Einbau muiﬁ entsprechend Aniage Blait 9 erfolgen.

Widerstandskla;ssen der Absperrvorrichtungen bef Einbau in Leichtbauwanden
Die Absperrvorfiichtungen haben die Widerstandsklasse K30 bzw. K90 in fol-
genden Leichtb;auwénden der Widerstandsklasse F30 bzw. F90:

- In mindestelns 75 mm dicken Metalistanderwanden mit Bekleidung aus Gips-
kartonplatten F nach Tabelle 48 von DIN 4102-4 (Ausgabe Marz 1994).

- In mmcIjestelns 100 mm dicken Metallstinderwénden mit Bekleidung aus Gips-
kartonplattep F nach Tabelle 48 von DIN 4102-4 (Ausgabe Méarz 1994).

- In mindestens 175 mm dicken Industrie-Trennwénden der Firma Rigips
geman Prufzeugnis 83 1045 vom 27.07.1983 der Amtlichen Materialprii-
fungsansta\:!ti fur das Bauwesen der TU Braunschweig.

- In mindestenfs 200 mm dicken Industrie-Trennwénden der Firma Knauf
gemaB P'rﬁf-z;augnis 82 116 vom 29.01.1982 der Amtlichen ’

Materialpri]f!u'fngsanstalt fur das Bauwesen der TU Braunschweig.

- In mindestené 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwanden aus Kalziumsilikatplatten -
Prl']fzeugnisl‘ rl1ach DIN 4102 - mit Metallstanderwerk,

- In mindestens 40 mm dicken Feuerschutz-Trennwanden aus Kaiziumsilikat- :
platten - Priifzeugnis nach DIN 4102 - ohne Metal!siénderwerk.

- In mindestens 90 mm dicken Brandschutz-Vorsatzschalen/Schachtwanden
der Firma Rigips gemaB Prifzeugnis 1108/8459 - Sr/Rm - vom 6.12.1988 der
Amtlichen Materialprifungsanstalt fir Bauwesen der TU-BraLinschweig.

- In mindestqn’s 110 mm dicken Schachtwanden der Firma Knauf gemas
Prifzeugnis ?.41/20842 vom 17.10.1983 der Bundesanstalt fiir Materialfor-
schung undl -prifung (BAM) Berlin.

Der Einbau der Absperrvorrichtungen in Leicﬁbauwénden muf3 den Angaben der

Anlagen Blatt 10fbis 16 entsprechen.

Zulassige Li]ftur!'nésleitungen {Anlage Blatt 17)

Die Absperrvorric'htungen der Feuerwiderstandsklasse K 90 missen bei der Ver-

wendung in Wénlijen und Decken mit der Klassifizierung F 90, beiderseits mit

Lﬂﬂungsleitungérﬁ aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sein, deren Off-

nungen vom Geh?iuse der Absperrvorrichtungen mindestens um das 1,5fache der

gréBten Seitenlérige der lichten Querschnittsabmessung der Liftungsleitung
|
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I

entfernt sind. Alnderehfalls haben die Absperrvorrichtungen nur die Feuerwider-
standsklasse PI(I 60.
B
AnschluB von Liiftungsleitungen an Absperrvorrichtungen
Kraftleitung inEWénde
Die Absperrvor;;ichtungen in, auBerhalb und direkt vor Wanden dirfen nur mit
solchen Lﬁﬂuﬁésleitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung
infolge Erwérrr?ung im Brandfall keine erheblichen Krafte auf die Absperrvorrich-
tungen oder Wande ausuben kdnnen.
Dehnungsausglleich
Bei den nachfolgend aufgefiihrten Verwendungen von Absperrvorrichtungen
mussen diese b:eidseitig uber brennbare, elastische Stutzen aus mindestens nor-
malentflammbaren Baustoffen (Klasée B 2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm
Lange (in eingebauten Zustand) zwischen Absperrvorrichtung und Liftungsleitung
angeschlossen sein:
- in Wanden mit einer Dicke von weniger als 100 mm,
- in Leichtba’dwénden
- inleichten T:rennwénden

&l

Bestimmungen fu"r die Nutzung

Wartung der Absperrvorrichtungen

Allgemeines i
Die Absperrvorrichtungen miissen in halbjahrlichem Abstand gewartet werden.
Ergeben zwei adfeinander folgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen
die Absperworriéhtungen nur in jahrlichen Abstand gewartet zu werden.

Durchfiihrung der Wartung

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung (siehe

Anlagen Balit 18 und 19) regelmaBig gewartet werden. Der fur die Herstellung von
Luftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den
Bauherrn auf dieéWartungspﬂicht hinzuweisen und ihm den Zulassungsbescheid

zu ﬁbérgeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne geniigende Sachkunde

. missen die Wartung Sachkundigen ibertragen.
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42  Ubrige Verwendungsbestimmungen
4.2.1 Verwendung inKiichen

Die Absperrvorfichtungen darfen nicht an die Abluftieitungen gewerblicher Kichen

angeschlosseﬁiwerden.
422 Innere Verschﬁutzung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvor;ichtungen dirfen nicht in Luftungsleitungen verwendet werden, in

denen die Fun‘kitionsti]chtigkeit der Absperrvorrichtung im Ausldsefall als Folge in-

nerer Verschmutzung oder chemischer Kontaminierung der durchstromenden

Luft, behindert wird. | |
4.23 Zuganglichkeit von Absperrvorrichtungen .

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB die SchlieBvorrichtun-

gen von Hand petétigt werden kdnnen und eine innere Besichtigung, Wartung und

“Reinigung der éinzelnen Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zu-

stand leicht und ohne Entfernung von Lilftungsleitungsbauteilen méglich sind.
4.2.4 AusschlieBliche Verwendung |

Die Absperrvorrichtungen dirfen ausschlieBlich zu brandschutz technischen

Zwecken verwendet werden.

|

Im Auftrag

Endrullat

06095.95




ye , Blatb-Nr: .1
TROA TECHNIK | ;|

| l Absperrvorrichlung Serie FV Stiickliste Blatt-Nr.:

hinlen

O

aD

7 oder 16
[

Abmessungen: D = 98. 123, 158. 198 mn

Teil | Benennung B
- | Kennzeichnung

Einbaurahmen !

Fahrungsrohr '

Ventilteller )

Ausldseeinrichtung und Rastvorrich-

tung .

Anordnung Endschalter

Stuckliste (Teil 1 bis 5)

- Einbau in Massiv-Wanden und 9
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Oebriider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn Anlage 1 zur allgemeinen Pentec

Schutzvermark nach DIN 34 beachten

bauaufsichtlichen Zulassung \ B
DVS-Nr. EZ01730 | 7-413-317 vom 22.08.1995 =




Schutzvermerk noch OIN 34 beachten

TR OZ®TEGHNIK - Kennzei,_f:hnung dé{.-.
]

* Absperrvarrichtung Serié FV

S M

Blatt-Nr. 2
Stilckliste Blatt-Nr.;

Kenﬁﬁeichnung "K1°

i
'

Absperrvorrichiung Serle FV-K80
Horstelljahr 1980

1
f ®
TROX ®recunix O e, O

Zulassungs—Nr. Z-41.3-317 7 B.86 ‘ w %
Widerstandsklasss K90/60 et
0 GUlelibsrwachung [FMPA Baden-Wiirttemberg Z-413.317
8 Hoersisller Qabr. TROX GmbH,Neuk.-Viuyn

t Bei Einbau und Wartung sind die Angaben
= das Zulassungsbescheides zu beachten.

Kennzeichnung ‘K2°

HANDAUSLOSUNG
Ventilteller einschlieflich Fihrungsrohr

herausnehmen und Schmelzleihaiter entrosten.

Diese Schilder werden dauerhaft om Fihrungsrohr angebracht.

Gebrider Trox GmbH |
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01731




Schutzvermerk nach DIN 34 beachlien

e j Blatt-Nr.
TROZ “technk | Einbaurahmen - Teil 1- Stiickliste Blatt-Nr:
|
|
5
3 50 3 Senklacher o 4,5, 3 x 120°
4 53 /
|
| 55 %
i 31
1! N
ol o|
ol L. ol o
(] , 8| 8
i
n !
T
6
m o [
2 | ~ s
|
| /

——— "U"’f“' —-———

4

63.@ und @ entfallen bei Trockeneinbau

46

“NW | D1 | D2 | D3
100 | 164 | 138 | 98
125 | 189 | 163 | 123
160 | 224 | 198 | 158
1200 | 764 | 238 | 198

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Vluyn

DVS-Nr. EZ01732

Anlage 3 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-317 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DIN 34 beochten

T R OZ ®TECHNIK

Blatt-Nr.

Fihrungsrohr - Teil 2 - Stiickliste Blatt-Nr.

i
1
72
% 26.4
gepunktet 5?4 8
_ N\ ,IJ:LIN
- =@ e N\
! 14 \\\
~ il Ty
) — -Q : =
[ ' Q)
| o /)
4 j/
'\ :
g o _/
l
Sicke .
wahiweise
b
K
‘A' (gez. oﬁng Pos. 2) B*
if genietet
, g J
”8\@
'B* wahlweise
: ~
100 90 | 304 — 64 210
125 | 115 | 429 89
160 | 150 | 164 124
: ca. 9
200 | 190 | 204 164

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Vtuyr?

DVS-Nr. EZ01733

Anlage 4 zur allgemeinen |
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-317 vom 22.08.1995




Siickliste Blatt-Nr:___ 8

TROZ®TEGHNIK i Venlilteller - Teil 3 -
| .
§

[ ]
m
~N
[=]
=
=
1]
)
=]

T e
way
1
vl
o

16& !
18 |
|
= s
o ! /
-1 geschweift 0
X o
| E
b
i
o |
i; 20
|
!
NW 4] p7 |l D8 Pos. B bis 10 wahiweise

100 | 158 | 64| 136
125 | 183 89 [|: 161
160 | 218 | 124 | 196

200 | 258 | 164 | 736

Gebriider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Vityn Anlage 5 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

‘ bauaufsichtlichen Zulassungy.
DVS-Nr. EZ01734 Z-413-317 vom 22.08.1995

Blatt-Nr.: =)




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Blatt-Nr.:

TR07® i Ausldsesinrithtung und
~ TECHNK |, Rastvorrichtung - Teil 4 - Stiickliste Blaft-Nr:
I
!
| <i) Ci)
|
i
Teil 1 Teit 2
Blatt 3 , Blatt &
I [—— =
% . I i gez. ohne Pos. 11
Ausnehmungen .~ ! und Pos. 2 von Teil 3
1" und *2° 7
Teil 3
Blott 5

5

Rohrniet 3

aDm
%

. ,’\_"ZQ_O
od' 5.5
|: \_\
' ]l =
NW | d Om | L0': | P1 (N)| P2 (N) . - ™
O
160 ' 33 29_| U
1.00 18,00 |70 9.5 22
125 3x6 72
160
1. 75 | 66, 17.5 0
200 25 |8 6'5i 5

Gebrider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn
| '

DVS-Nr. EZ01735

Anlage 6 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-317 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TROZ “technk |

Blatt-Nr.

Ancrdnung Endschal ter Shiickliste BlGH-Nr:

; oD ca.2>

e TP

. ! ' | '

. |

| Zu-Stel lung (1)

12 , | —| ——
(D) AUF-Stellung | _ Q 3

. - = 5

H —1ji Hﬁﬁ———q_ v :

] i —

O

e Absperrvorrichiung

' g -+

|

i

g - -

E: [ "

| / J

|| l

{

Ventilteller "AUF* Ventilteller *ZU°

Anardnung Endschalter Pos. 1
wahlweise: AUF oder ZU

oder
AUF und 2V
NW D
100 98
125 | 123
160 | 158
200 | 198

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Yiuyn

Anlage 7 zur aligemeinen

DVS-Nr. EZ01736

bauaufsichtlichen Zulassung |
Z-413-317 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R 07—-. mTEC:HNIK

Blatt-Nr.:

: Stickliste Stiickliste Blatt-Nr
Pos. Benennung Material Abmessung
EINBAURAHMEN - TEIL 1, - BLATT 3
X 1 Einbaurahmen - Stahl lackiert 1,0 dick
2 o Rastblech Stahl verzinkt 1,0 dick
3 o Pop-Niet Stahl verzinkt 23
4 Maueranker Stahl verzinkt
5 Blechschraube Stahl
FUHRUNGSROHR - TEIL 2 -BLATT 4
al . .
X 1 © Fuhrungsrohr ! Stahl lackiert 1,25 dick
X 2 o Fuhrung ! Stahl verzinkt, lackiert 2,0 dick
x 3 o Haltezapfen Stahl verzinkt, lackiert o 8/10
VENTILTELLER - TEIL 3 - iBLA’E‘I’ 5
|
X 1 o Ventilteller { Stahl lackiert 0,88 dick
2 o Fahrungsstange Stahl verzinkt 26 x 164
3 Clip Federstahl verzinkt o8
x 4 Ventilkegel : Isolierstoff (Promat-Gielmasse) ca. 50 dick
5 Dichtung | Polyurethanschaum 20x10
6 o Clip i Federstahl verzinkt 26
7 Holse | Stahl verzinkt 28
8 Ventilkegel ! Promatect-H 2x25
9 Kleber Wasserglas
10 Klammer ! Stahl verzinkt ca. 38 lang
i
AUSLOSE- UND RASTVORRICHTUNG -TEIL 4 - BLATT 6
1 o Traverse Stahl verzinkt g6
2 o Ose ' Stah! verzinkt @2
3 Schmelzlot ‘ Messing 0,4 dick
4 o Schmelzlothalter Stahi verzinkt 1,5 dick
5 Ring . i Kunststoff ca. @ 30
6 o Traverse E Stahl verzinkt 26
7 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
8 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
9 o Rastblech O Federstahl verzinkt 0,8 dick
10 o Federclip i Federstahl verzinkt 26
11 o Druckfeder Federstahl verzinkt
12 Dichtung , Gummi
13 Isolierschlauch | Kunststoff
ANORDNUNG ENDSCHALTI'ER -BLATT 7
1 Endschalter !
2 o Rastblech 5 Stahl verzinkt ca. 1,5 dick
3 o Rastblech ‘ Stahl verzinkt ca. 1,5 dick
X 4 o Verldngerungsstutzen Stahl lackiert ca. 1,0 dick

Die mit einem ,x" gekennzeibhneten Positionen kénnen wahlweise mit einer Beschichtung - bestehend aus

Polyurethan-Lack - versehen werden.

Grundierung ca. 20 ym dick, Deckschicht ca. 40 um dick.

Die mit einem 0" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt w

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
|

DVS-Nr. EZ01737

Anlage 8 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-317 vom 22.08.1995
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

TROZ®TECHNIK !

Einbau in Massiv-Winden und -Decken/
Winden aus Gips-Wondbaupialten
Widerstandsklasse K90/60

Blatt-Nr. 9

Stickliste Blatt-Nr.:

Einbau in Massiv-Winden und -Decken
Die Spalte *s" missen mit Mortel der Gruppe Il oder III, DIN 1053, oder mit Beton ausgefillt
werden. Der Einbau kann auch beim Erstellen des Mauerwerks oder beim Betonieren erfolgen.

Die umliaufenden Spalte ‘s* sind dann nicht erforderlich,
Der Abstand zwischen deﬁ Gehdusewdnden zweier nebeneinander eingebauter Ventile mufl mindestens

150 mm betraogen.

Einbaulagen:
wandeinbau

Ver [dngerungsstutzen
(V-Teill

100115 Deckeneinbau

#D+ca.84

b i

2D

A\

xD+ca.B4

%

. 15..250

L~300

Ver ldngerungstulzen

in Winde und Decken dicker 115 mm.

Einbou in Widnden ous Gips-Wandbauplatten

Wand aus Gips-Wandbauplalten,

?

fir den Einbau

»D+ca.84

100bzw.120

T L

> 100 am dick nach DIN 18163,
Teil 1, Rohdichte = 0.6 kg/dm3

ol -
)

*D+ca.84

Gips-Mortel oder
Mortel auf Gips-basis

» wohlweise runder oder
quadrotischer Durchbruch

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01747

Z-41.3-317 vom 22.08.1995




o Einbau in leichle Trennwinde Blatt-nr. 10
TROZ "rechnk - Ubersicht - Stiickliste Blatt-Nr.

~ WAND VENTIL
Ausfihrung / Material Mindest- Wand- Wider- Wider- Einbaudetails
dicke W hthe stands- stands- Bild-Nr.
(mm) {m) klasse klasse Trocken-| Nali-
einbau | einbau
Gipskarton-Bauplatten GKF 75 6 F30 K30/30 11.1 11.2
nach DIN 18183 alt. 11.3
. 100 6 F80 K90/60 114 11.5
' alt. 11.6
Gipskarton-Bauplatten GKF 175 7 Fg0 K90/60
nach Priifzeugnis 831045 / 12.1 12.2
TU Braunschweig {System Rigips) 200 9 F20 K90/60
Gips-Leichtbaupfatten 200 7 Fg0 K90/60
nach Prifzeugnis 82118/ 123 12.4
TU Braunschweig (System Knauf) 250 9 F90 K90/60

Kalziumsilikat-Bauplatten
nach Priifzeugnis

1) mit Metallstander 84 6 F90 K90/60 13.1 13.2
alt. 13.3

2) chne Metallsténder 40 * FS0 K90/60 13.4 13.5

Gips-Wohnbauplatten a0 35 F30 K30/30 14.1 -

nach Prufzeugnis 1108 / 8459 /

TU Braunschweig (Systemn Rigips) 110 3,75 F20 K90/60 14.2 -

Gipsvlies-Bauplatten GV 90 5 F90 K80/60 14.3 -

nach Prifzeugnis 2.41 /720842 /
BAM Berlin (System Knauf)

* Trennwénde bis max. 3 m Hohe: Breite unbegrenzt
Trennwéande bis max. 5 m Hohe; Breite max. 2,2 m

Einb en

NW | Trockeneinbau NaReinbau
100 1178 ca. 0182
125 0 203 ca. O 207
160 0238 ca. 0242
200 0278 ca. [0 282

Die Einbautffnungen in Montagewanden mit Metallstandern missen zwischen den Beplankungen mit einer
Traverse aus Stahlblech unterstitzt und mit Platten aus den Wandbaustoffen ausgefuttert werden.

Gebrider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn Anlclge 10 Zur G“geme'nen

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01741 Z-413-317 vom 22.08.1995




Schuizvermerk nach DIN 34 beachten

= Fe .
TROZ "rechnik 1 Widerslandsklasse K30/30 bzw. K90/60

Einbau in leichle Trénnwiinde Blatt-Nr.:

1

Stiickliste Blatt-Nr.____ 16

Gipskor ton-Bauplatten GKF nach DIN 18183

Bild 11.1 Wanddicke W = 75 - 125 mm Bild 11.2 Wonddicke W = 75 - 125 mm
Trockeneinbau Nafleinbeu
2 3 T
jm]
4 K
O—+F b °
®/;,- 1229804 %
( :)—:‘: 8
W

- Bild 11.4 Wanddicke W 2, 100 mm
Trackeneinbau

oD+80

# um 60° gedreht.gezeichnet

Bild 11.3 Wanddicke W = 75 - 125 mm

Naleinbau alternativ
I I

oD+ca.84

Bild 11.9 Wanddicke W 2 100 mm
Nafleinbau

oD+ca.B4

W

Bild 11.6 Wonddicke W ¢ 100 mm
Nalleinbau alternativ

- =

oD+ca.84
[ ]

Y-Teil ab
W= 125 mm

" Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 11 zur allgemeinen

DVS-Nr. EZ01742

bauaufsichtlichen Zulassun
Z-413-317 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Qo

Einbgu in feichtfe Trennwﬁnde Blatt-Nr. 12

g ® s
TROX *rechnk | Widerstandsklasse K90/90 Stiickiiste Blatt-Nr, 16
Gipskor ton-Bauplatten GkF nach DIN 831045/TU BS {System Rigips!}
i
Bild 12.1 Wanddicke W é 175 und 200 mm Bild 12.2 Wonddicke W = 175 und 200 mm
Trockeneinbau . Nofleinbau
o T e S
a r S mit V-Teil %
° : A
® i O
O O
@ @
O— O—
W W
|
|
i
Gips-Leichbauplatten GV nach Prifzeugnis 82116/TU BS (System Knouf}
Bild 12.3 Wonddicke W = 200 und 250 mm Bild 12.4 Wonddicke W = 200 und 250 mm
Trackeneinbau Nalleinbau
(o] - ~ ™ e —
% © :
%1 ! E mit ¥-Teil
-
@ o
C i SCF
W

» um 60° gedreht gezeichnet

Gebrider Trox GmbH .

D-(750¢ NeukirchenVidyn Anlage 12 zur allgemeinen :
? bauaufsichtlichen Zutlassund
DVS-Nr. EZ01743 Z-413-317 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

*

s ~ P A

Einbau_in leichte Trennwdnde Blatt-Nr: 13

T R OZ ®TECHNIK

i Widerstandsklasse K9G/90 Stickliste Blatt-Nr:____ 16
' !
Kalziumsilikat-Bauplatten nach Prifzeugnis (mit Metollstdnder)
1
Bild 13.1 Wanddicke W 2 84 mm Bild 13.2 Wonddicke W 2 B4 mm
Trockeneinbay Nafeinbau
Q [ o 3
A o
5] J D‘;_’
@ a
w4 @/: 3) *
@——‘ Jl I
W | W
* % duppellﬂgig Gb w - 84 mm Bild 13.3 wﬂnddiCkE w 2 8‘ mm

q

Nofleinbau alternativ

|
i
|
|

oD+ca.84

n
]
'
|
|
i

Knlziumsilikut-Buuplutteh nach Priifzeugnis (ohne Metallsténder)

|
Bild 13.4 Wanddicke W ZI40 mm Bitd 13.5 Wonddicke W 2 40 mm
Trockeneinbuu; Nofleinbau
38 ; 5|
= ' E
@ [m]
ONg )
- ()
Nw A ‘
100 | 300 W
125 | 300
160 | 400
200 | 400

« um 60° gedreht gezeichnet /’\
%,

Gebrider Trox GmbH!
D-47504 Neukirchen-Viuyn
i
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

P ! Einbau in ieich!e Trennwdnde BlaH-Nn:____;____:EL__
TROA TECHNIK | | = Widerstandsklasse K90/30 bzw. K90/90 Stickliste BlOt-Nr: 16
| PR 1

[}

Gips-Wandbauplatten nach Prifzeugnis 1108/845% TU BS (System Rigips)

Bild 14.1 Wonddicke W = 90 mm
Truckeneinhuq

nD+80

Bild 14.2 Wanddicke W = 110 mm
Trockeneinbau

1]

a0+80

1

P

®
(:)441
o

Glasvlies-Bauplatten GV noch Prifzeugnis 2.41/20842 BAM Berlin (System Knauf!

Bild 14.3 Wonddicke W =90 mm
Trockeneinbau

T T

oD+80

|
|
&— >

\ # um 60° gedreht gezeichnet

-@ebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 14 zur Gllgemeine[{/

bauaufsichtlichen Zulassupg |}
DVS-Nr. EZ01745 Z-413-317 vom 22.08.1995%




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

i
e | Blatt-Nes 15
TROA TECHNIK |, Einbaurahmen fiir Trockeneinbau Stiickliste Blatt-Nr: 16
|
2D
oD10
i
; / U /,
/ 2
™~
uQ\‘
0 2
BD12
} aD13
{
! -
& &b
(oY
: §
o -
o
I
|
|
‘; e ®
)
|
Nw D9 | D10 | D11 [ D12 | D13 B
100 | 103 | 107 | 108 { 112 | 138 | 175
125 | 128 | 132 | 133 | 137 | 163 | 200
160 | 163 | 167 | 168 | 172 | 198 | 235
200 | 203 | 207 | 208 | 212 | 238 | 275

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01746

Anlage 15 zur aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassun
Z-413-317 vom 22.08.1995




Schutzvermerk nach DN 34 beachlen

'
'

TROX “rechni

Blatt-Nr; 16

|
§ Stickliste Shickliste Blat-Nr.
|
Pos. Benennung i Material Abmessung
EINBAU IN LEICHTE TRE{\INWANDEIEINBAURAHIVIEN -BLATT 11 BIS 15
1 Feuerschutz-Trlennwand nach DIN bzw. nach Prifzeugnis
{Wandaufbau ehtsprechend
den Angaben des Herstellers)
2 U-Trager-Profil verzinktes Stahlblech 0,6 mm dick
3 Fullstreifen bzw. Aufdoppelung  nach DIN bzw. nach Prifzeugnis
4 _ Schnellbauschraube Stahl entsprechend Wandaufbau
5 Einbaurahmen | entsprechend Blatt-Nr, 15
5.1 Platte ! Promatect-H 3 Stuck je 25 mm dick
52 Schnellbauschraube Stahl verzinkt 55x70
53 Streifen Promaseal-PL bzw. Intumex-L 50 x 2,5 dick
54  Streifen i Promaseal-PL bzw. Intumex-L 15 x 2,5 dick
6 Blendring ! Stahl ca. 1 mm dick, rund oder
.l eckig
7 Schnellbauschraube Stahl entsprechend Wandzaufbau
8 Schnellbauschréube Stahl 242x60.. 70
] Mértelgruppe Il oder 111,

DIN 1053 oder Gips

Gebriider Trox GmbH -
D-47504 Neukirchen-viuyn
ik

DVS-Nr. EZ01738

Anlage 16 zur allgemeinen )
bauaufsichtlichen Zulassung \ D :
Z-41.3-317 vom 22.08.1995
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Schurzvarmerk nech DIN 34 beachten

i yo ‘ Zuldssige Lifiungs!eitungen/ Blatt-Nr.:
TRO/—-_ TECHNIK Anschlufl von Lifiungsleitungen Stickliste Blat-Nr:

17

|
|
!
|
i
|

Ausfihrung Widersiandsklasse
- K60
Cm@ P
’l a— K60
!
E min.100 L
9 |
= b K90

*—%-—_ K90

—F K90
‘ min.100
Q0@ C
%
8- K90
min 100! 15D

Lﬂflungsleﬁiiung aus nichlbrennbaren Bausloffen
Lﬂflungsle'li lung aus brennbaren Baustoffen '
Flexible Lﬂfiungsleitung aus Sfahl oder Aluminium
Elusrischef Stutzen aus nichtbrennbaren Baustoffen
(Klasse A nach DIN 4102)

Elastischer Slutzen aus normalentflammbaren Baustoffen
{Klosse B2 .nach DIN 4102)

® @O0

g
1

Gabrider Trox GmbH .
0-47504 Neukirchenviyn! Anlage 17 zur allgemeinen
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Schutzvermerk naoch DIN 34 beachten

7@ War tung der Absperrvaorrichtung
TRO = TECHNIK

Serie FV Stickliste Blatt-Nr.

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 19

Unreine und feuchte Luftikann die standige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb missen nach
inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjahrlichem Abstand gewar-
tet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen die Absperrvor-
richtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fur loftungstechnische
Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrage mit ein-
zubeziehen, |

Prifung: 1~
Ventilteller - Teil 3 - einschlieBlich Flihrungsrohr - Teil 2- aus dem Einbaurahmen - Teil 1 - durch eine Links-
drehung herausnehmen (BajonettverschluB). Schmelzlot - Teil 5 - durch seilliches Verschieben des
Schmelzlothalters - Teil 4 - entrasten. Die Funktion der Schlielvorrichtung ist gegeben, wenn der Ventilteller -
Teil 3 - selbsttatig iiber die Druckfedern - Teil 7 - gegen das Fuhrungsrehr - Teil 2 - gedriickt wird.

!
Schmelzlot - Teil 5 - Gberprufen; falls keine &uBeren Beschadigungen sichtbar sind, Schmelzlot wieder ein-
setzen.

+
1
i
t

Méngelbeseitigung:

Haben sich bei der Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.
Die Fuhrungsstangen - Teil 11 - sind nur zu schmieren, wenn sie nicht leichtgangig sind.
Als Schmiermittel nur harz- und saurefreie Ole verwenden.

Gebrider Trox GmbH

B-67504 Neuikrchen: Viyn Anlage 18 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01739 Z-413-317 vom 22.08.1995

Blatt-Nr. 18




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

War fung der Absperrvorrichtung
Serie FV

Stiickliste Blatt-Nr.:

ohne Filhrungsstangen, Teil 11,
und Bruckfedern, Teil 7, ge-
zeichnel
® 2 5 ) '_—_d Teil| Benennung
o 1 Einbaurghmen
<§>. A 2 si&ﬁﬁ”'/'<::> 2 | Fuhrungsrohr
‘ 3 | Ventilteller
- IW “ 4 | Schmeizlothalier
VIS S5 = ) ] i 5 Schmelzlot 72°C
é%"" " ;£Z?Z§?izz 6 | Einhingedse
) 7 Druckfeder
ég (:) 8 Ras! feder
= } e - 9 Traverse - Venlilteller
= = 10 Traverse - Fuhrungsrohr
" Fihrungsstange
12 Rastbolzen
1 ]:-—4 13 Dichlung
14 Rastblech

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01740

Anlage 19 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-317 vom 22.08.1995

Blatt-Nr. 19




