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Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Z-41.3-604
FKRS-02-K90

Einbau: – in Massiv-Wände und -Decken

– in Gips-Wandbauplatten

– in leichte Trennwände

– in Industrie-Trennwände

– in Feuerschutz-Trennwände
mit Kalziumsilikat-Bauplatten-
Verkleidung

– in Feuerschutz-Trennwände aus
Kalziumsilikat-Bauplatten

– in Schachtwände

Ausgabe April 1999



Inhalt Seite Anlage

Serie FKRS-02-K90
(Feuerwiderstandsklasse in Abhängigkeit von der Verwendung)

Bestimmungen für den Einbau und die Klassifizierung 7, 8 10 – 17

Auslöseeinrichtungen

– thermisch – manuell 4 05

– thermisch – elektrisch 4, 5 06, 7

Rauchauslöseeinrichtungen 5

Typ RM-O/2 (Optischer Rauchmelder) 20 – 24

Typ RM-O-VS (Optischer Rauchmelder 

mit Strömungsüberwachung) 25 – 29

Zulässige Lüftungsleitungen 7

Anschluß von Lüftungsleitungen 8

Anordnung von Schutzgittern 7 10

Allgemeine Bestimmungen 2

Kennzeichnung (Zulassungsschild) 02

Wartung:

– Brandschutzklappe 8 18, 19

– Optischer Rauchmelder 8, 9 24

– Optischer Rauchmelder mit Strömungsüberwachung 8, 9 29














































































