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. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulas-
sungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet
weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des
Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verflgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dal die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muR. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstindig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dUrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen institut fir
Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Qriginalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordem.

7 Die in der allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung genannten Bauprodukte bedlrfen
des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachwejsl™ und der
Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander.
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

Beim Zulassungsgegenstand handelt es sich um eine Absperrvorrichtung gegen
BrandUbertragung in Liftungsleitungen in der Ausfihrung als Brandschutzklappe der
Serie FKR-01-K80 bzw. FKR-02-K90.

Die Brandschutzklappe besteht aus dem einteiligen Gehduse mit angebauter Grund-
platte, der Absperrklappe mit Lagerung und der Ausléseeinrichtung.

Die Absperrklappe ist zentrisch im einteiligen Gehduse um 90° schwenkbar gelagert. Der
Antrieb des Absperrklappenblattes erfolat durch eine Drehfeder, die ber den Handhe-
bel auf die Achse wirkt. Der Handhebel ist (iber die Ausléseeinrichtung arretiert, die ein
aus zwei Blechen verlétetes Schmelzlot beinhaltet.

Der Luftdurchla® wird bei geéffneter, arretierter Absperrklappe sichergestellt. Im Brand-
fall bei Erreichen einer vorgegebenen Grenztemperatur reit das Schmelziot und 1$st die
Arretierung. Die vorgespannte Drehfeder bewegt nun die Absperrklappe und verschlieft
die Laftungsleitung.

Nach einer 90° Schwenkbewegung blockiert ein Rastblech die Absperrklappe gegen
ungewolltes, erneutes Offnen.

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Feuerwiderstandsklasse K90,
K60 bzw. K30.

Nach MaRgabe des Abschnitts 3 der Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvor-
richtungen zum Einbau in Wianden, und zwar in jeder Position der Drehachse der
Absperrklappe und zum stehenden und zum hangenden Einbau in Decken geeignet.

1.2 Anwendungsbereich

Die Absperrvorrichtungen gegen BrandGbertragung in Laftungsleitungen dirfen aus-
schliefllich in Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendet werden,

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur entsprechend den Angaben des Abschnitts 3 der
Besonderen Bestimmungen verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt Absperrvorrichtung

211 Ei.genschaften der Bauteile
2.1.1.1 Gehause (Anlage Blatt 3)

Das Gehéause (Pos. 1) besteht aus verzinktem Stahlblech, das an der Stostelle durch-
laufend verschweilt ist. Bei der Serie FKR-01-K90 sind zusatzliche Flansche angeformt.
Die Schweildstellen sind durch Kaltverzinkung nachtréglich gegen Korrosion zu schitzen.

Im Bereich der Absperrklappe muBt eine ca. 50 mm breite mit fanf Schlitzreihen verse-
hene Sicke angeordnet und zum Gehauseinnern mut umlaufend ein ca. 47 mm breiter
Dichtstreifen {Pos. 2) aus Promaseal-PL/Intumex 1. aufgeklebt sein. Auf der AuRenseite
der Sicke mufl umlaufend eine Schutzfolie (Pos. 3) aufgeklebt sein. Im Gehauseinnemn
muB ein Anschlag (Pos. 4 und Pos. 5) so angecrdnet sein, dal er die Drehung der
Absperrklappe in ZU-Stellung begrenzt. Im Gehause, ca. 45° von der Achsmitte versetzt,
muf} eine runde Inspektionsdffnung angeordnet werden, die mit einem D kel (POss7)
mit Dichtung (Pos. 8) abgedeckt werden muBl. Auf der Antriebsseite mu .{3&' r?t:}-\
rohr {Pos. 10) mit Flansch (Pos. 11} fir die Montage der Ausldseeinrich ngem: ieil 4,1
bis 4.6 - vorhanden sein. Im Gbrigen mul® das Geh&use den Angaben dgr Anlagé éiatt 3 “‘
entsprechen. nstitot ;

sches
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2.1.1.2 Abspenklappe (Anlage Blatt 4)
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Die Absperrklappe (Pos. 1) mull aus einer ca. 40 mm dicken Calcium-Silikat-Platte
(Raumgewicht etwa 700 - 750 kg/m®) - Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus zwei mitein-
ander verklebten, je 19 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa
740 kg/m®) Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Platten
(Raumgewicht etwa 870 kg/m®) - Bezeichnung "Promatect-H" oder "Promatect-H (neu})"
mit Prifzeichen PA-lll 4.686 bestehen. Die zweilagigen Platten sind zusétzlich mit
Spreizklammern, ca. 38 mm lang, von beiden Seiten zu klammern. Die. Klammerab-
stande missen etwa 150 - 200 mm betragen. Zum Verkleben der zweilagigen Calcium-
Silikat-Piatten miteinander muf ein Wasserglas-Kleber (Natrium-Silikat) und zum Verkle-
ben der zweiiagigen Fibersilikat-Platten muB ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne
organische Beimengung - Bezeichnung "Promat-Kleber K84" - verwendet werden, Die
Oberflachen durfen zusatzlich mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat} oder mit
einer Beschichtung aus 2K-Lack versehen werden oder mit 0,03 mm - ¢,1 mm dicker, die
umiaufenden Rander jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm dicker Aluminiumfolie kaschiert
werden. An der Stimseite der Absperrklappe mufd in der umlaufenden Nut eine Lippen-
dichtung (Pos. 2) vorhanden sein. Im Ubrigen muR die Absperrklappe den Angaben der
Anlage Blatt 4 entsprechen.

Absperrklappenlagerung (Anlage Blatt 5)

Die Lagerung der Absperrklappe auf der Nichtantriebsseite besteht aus der Lagerachse
(Pos. 3), die in einer Lagerbuchse (Pos. 4) mit Sechskantmutter (Pos. 5) und Verschiu-
kappe (Pos. 14) im Geh&use drehbar gelagert ist.

Die Lagerung der Absperrklappe auf der Antriebsseite besteht aus der Welle (Pos. 1),
die in einer Lagerbuchse (Pos. 4) mit Sechskantmutter (Pos. 5) im Gehé&use drehbar
gelagert ist. Die Absperrklappe mit zwei Druckplatten (Pos. 6) ist mit der Welle durch
einem Zyiinder-Kerbstift (Pos. 8) und einer Sechskantschraube {Pos. 7) verbunden. Am
freien Ende der Welle ist ein Handhebel (Pos. 2) zur Betétigung der Absperrklappe
angebracht. Auf der Welle mu® eine Drehfeder {(Pos. 10) so am Handhebel angeordnet
werden, daR sie sich beim Offnen der Absperrkiappe spannt. Im Gbrigen muB die
Absperrklappenlagerung den Angaben der Anlage Blatt 5 entsprechen.

Thermische Ausléseeinrichtungen (Anfagen Blatt 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 13)
Ausléseeinrichtungen - thermisch - Teil 4.1 - Grundausfiithrung (Anlage Blatt 8)

Die Ausléseeinrichtung besteht aus der Grundplatte mit Befestigung (Pos. 1.1 bis
Pos. 1.3), dem Handhebel mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis Pos. 2.4) und der Schmelz-
lotmechanik (Pos. 1 bis Pos. 4.9 bzw. Pos. 4.10 bis Pos. 4.17).

Das Schmelzlot (Pos. 4.5) muf aus zwei zusammengelbteten, hdchstens 0,3 mm dicken
Messingblechen bestehen und dem Prifbericht Nr. FSL 95002 des Verbandes der
Schadensversicherer e.V., Kéln vom 22.02.95 entsprechen oder aus zwei zusammenge-
I6teten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen (Pos. 4.11) bestehen und im Gbrigen
dem Prufzeugnis des Verbandes der Schadensversicherer e.V., Kéln vom 26.11.1976
entsprechen.

Zuséatzlich kédnnen auf der Ausldseeinrichtung Endschalter (Pos. 5) angebracht werden.
Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem Gehause (Anlage Blatt 3) erfolgt auf
der daflr vorgesehen Montagedfinung.

Die manuelle/thermische Auslésung erfolgt durch das Entriegein der am Handhebel
befindlichen Rastvorrichtung; die Absperrklappe schlieBt. In ZU-Steliung wird der Hand-
hebel mit der Rastvorrichtung hinter dem ausgesteliten Rastblech der Grundplatte
verriegelt. Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 6
dargestelit. Im Gbrigen mu der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 6 entsprechen.

Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 4.2 - Grundausfihrung mit zusatzlicher Auslésung
durch Wechselstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 7)

Zusatzlich zu der Grundausfihrung - Teil 4.1 (Anlage Blatt 6) - ist bei
richtung eine Hebelmechanik und ein Wechselstrom-Hubmagn
Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 3} ist bei gedffneter Absperrklapp

Deutsdu s h)cntut;
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trischen Ausldésung wird der Stromkreis zum Wechselstrom-Hubmagneten geschlossen.
Der Anker zieht an und gibt den Hebel (Pos. 10) frei. Dabei wird der Handhebel mit
Rastvorrichtung (Anlage Blatt & - Pos. 2.1 bis Pos. 2.4) entriegelt. Die Absperrklappe
schlieft. Die manuelle und thermische Auslésung erfolgt wie bei der Ausldseeinrichtung -
Teil 4.1. Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 7
dargestellt. Im Ubrigen muR der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 4.3 - Grundausfiihrung mit zusétzlicher Ausldsung
durch Gleichstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 8)

Aufbau und Funktion sind identisch mit der Ausldseeinrichtung Teil 4.2.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 4.4 - Grundausfihrung mit zusatzlicher Auslésung
durch pneumatischen Hubzylinder (Anlage Blatt 9)

Zusatzlich zu der Grundausfihrung - Teil 4.1 {(Anlage Blatt 6) - ist bei dieser Ausléseein-
richtung eine Hebelmechanik und ein pneumatischer Hubzylinder angeordnet. Der
pneumatische Hubzylinder (Pos. 3) ist bei gedffneter Absperrklappe drucklos. Zur pneu-
matischen Ausidsung erhalt der Hubzylinder Druckiuft. Der Kolben zieht an und gibt den
Hebel (Pos. 7) frei. Dabei wird der Handhebel mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt6 -
Pos. 2.1 bis Pos. 2.4) entriegelt. Die Absperrklappe schlieft. Die manuelle und ther-
mische Ausldsung erfolgt wie bei der Ausloseeinrichtung - Teil 4.1. Die dabei ablaufen-
den Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 9 dargestellt. Im Gbrigen muf
der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9
entsprechen.

Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 4.5 - Grundausfithrung mit zuséatzlicher Auslésung
durch Haftmagnet (Anlage Blatt 10)

Zusatzlich zu der Grundausfihrung - Teil 4.1 (Anlage Blatt 6) - ist bei dieser Ausldseein-
richtung eine Hebelmechanik und ein Haftmagnet angeordnet. Der Stromkreis zum
Gleichstrom-Haftmagneten {Pos. 3) ist bei gedffneter Absperrklappe. geschiossen. Zur
elektrischen Auslésung wird der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten unter-
brochen. Die Magnetankerplatte (Pos. 4) und der Hebel (Pos. 8) werden freigegeben.
Dabei wird der Handhebel mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 6 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.4)
entriegelt. Die Absperrklappe schlieft. Die manuelle und thermische Ausldésung erfolgt
wie bei der Ausldseeinrichtung - Teil 4.1. Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch
Symbole in der Anlage Blatt 10 dargestellt. Im Gbrigen mu® der Aufbau und die Funktion
der Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 10 entsprechen.

Elektrischer Antrieb (Ruhestromprinzip) - Teil 4.6/Kettenantriecb (Anlage Blatt 11)bzw
Teil 4.7/Antriebsmechanik (Anlage Blatt 12)

Der elektrische Antrieb besteht aus dem auf der Grundplatte befestigten Federricklauf-
motor {(Anlage Blatt 11, Pos. 7 bzw. Anlage Blatt 12, Pos. 8) und der Antriebseinheit
(Anlage Blatt 11, Pos. 1 bis Pos. 8) bzw. der Antriebsmechanik (Anlage Blatt 12, Pos. 1
bis 7).

Uber den Schalter der thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung mit Schmelzlotmecha-
nik (Anlage Blatt 11, Pos. 9) bzw. die thermo-elektrische Ausldseeinrichtung (Anlage
Blatt 12, Pos. 8) wird, solange die Ausl6seeinrichtung thermisch-elektrische nicht
anspricht, der Stromkreis zum Federricklaufmotor geschlossen. Die Absperrklappe wird
dadurch in AUF-Steliung gehalten. Bei Unterbrechung des Stromkreises schlieft der
stromlos geschaltete Federrickiaufmotor die Absperrklappe.

Zusétzlich dirfen Endschalter angeordnet werden. Im Gbrigen muld der Aufbau und dle
Funktion des elektrischen Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 11 und 12 ent-
sprechen.

Stellungsanzeiger fur Zwischendecken (Anlage Blatt 14)

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise ub{elnmgézl-
lungsanzeiger (Pos. 1 bis Pos. 7) signalisiert werden. Im (brigen muR”derAir 5
Stellungsanzeigers den Angaben der Anlage Blatt 14 entsprechen. oty
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Rauchausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 34 bis 41)

Die Absperrvomichtungen durfen zuséatzlich mit einer Rauchausldseeinrichtung nach den -

Angaben der Anlagen Blatt 34 bis 41 versehen werden. Die Rauchausldseeinrichtung

besteht aus den in die Luftungsleitung oder in den AnschluRrahmen der Brandschutz-

klappe {Aniage Blatt 34, Pos. 5) hineinragenden optischen Rauchschalter (Anlage Blatt
34, Pos. 1), dem Gehause mit Stromversorgung (Anlage Blatt 34, Pos. 4), den aulen am
Gehduse angebrachten zwei Leuchten (Anlage Blatt 34, Pos. 2 und 3) sowie den elek-
trischen Steuerleitungen {Anlage Blatt 34, Pos. 6).

Die elektrischen Steuerleitungen werden gema Anlage Blatt 35 mit dem elektrischen
Federricklaufmotor (Anlage Blatt 11, Pos. 7 bzw. Anlage Blatt 12, Pos. 8) oder dem
Gleichstrom-Haftmagnet (Aniage Blatt 10, Pos. 3) verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Luftungsleitung ein, unterbricht der optische Rauchschal-
ter die Stromzufiihrung zum Federriickiaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und
die Absperrvorrichtung schiieft.

Rauchausiéseeinrichtung (Anlagen Blatt 42 bis 51)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusétzlich mit einer Rauchausidseeinrichtung mit Stro-
mungswachter nach den Angaben der Anlagen Blatt 42 bis 51 versehen werden. Die
Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die LOftungsleitung (Anlage Blatt 42,
Pos. 11) hineinragenden optischen Rauchmelder und Strémungswéchter (Pos. 1 und
Pos. 7), dem Gehause mit Stromversorgung (Anlage Blatt 42, Pos. 2), den auflen am
Gehause angebrachten vier Leuchten (Anlage Blatt 42, Pos. 3, 4, 8 und 9) sowie den
elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 42, Pos. 6).

Die elektrischen Steuerleitungen werden gemaR Anlage Blatt 35 mit dem elektrischen
Federricklaufmotor (Anlage Blatt 11, Pos. 7 bzw. Anlage Blatt 12, Pos. 8) oder dem
Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 10, Pos. 3) verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Luftungsleitung ein, unterbricht der optische Rauchmelder

die Stromzufiihrung zum Magnetventil, zum Federicklaufmotor oder zum Gleichstrom--

Haftmagnet und die Absperrvorrichtung schliefit.

Herstellung Kennzeichnung

Herstellung

Die Absperrvorrichtungen sind werkmafig entsprechend den Anlagen herzustellen.
Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind leicht erkennbar und dauerhaft mit folgenden Angaben
entsprechend den Ausfihrungen der Anlage Blatt 1 zu kennzeichnen:

- Hersteller -

- Typenbezeichnuﬁg-

- Zulassungsnummer -

— Feuerwiderstandsklasse -
- Zertifizierungsstelle -

- Ubereinstimmungszeichen - (U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichenverord-
nungen der Lander) -

— Herstellungsjahr -

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestlmmungen dleser
allgemelnen bauaufsnchtllchen Zulassung mu[& far das Herstellwerk mit_eir
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Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung ein-
schiieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bau-
produkts eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie. eine hierflr anerkannte
Uberwachungssteile einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der abersten Bauaufsichtsbehdrde des
Landes, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

in jedem Merstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Hierbei sind die Bestimmungen des Deutschen Instituts far Bautechnik zur
werkseigenen Produktionskontrolle fiir Bauprodukte® zu beachten.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden
Prifungen durchzufihren:

Mindestens einmal taglich sind an mindestens einem Stick je Grofle und Serie zu
prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieser Zulassung Ubereinstimmen,
die Schweiungen und Verzinkung fehlerfrei sind, die Abspermvorrichtungen geméan
Abschnitt 2.2.2 gekennzeichnet sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten
und mindestens fanf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut fur
Bautechnik auf VVerlangen vorzulegen.
Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelméRig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und FremdUberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flr Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Einbau und die Klassifizierung

Verwendung der Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen dirfen in allen Zwischenstellungen von 0° bis 360° der Dreh-
achse des Klappenblattes in Wande aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus
Wandbauplatten aus Beton, aus Gasbeton oder aus Gips und in Leichtbauwénde einge-
baut werden; dies giit auch fir entsprechende Schachtwinde und Wandungen von
senkrechten Liftungsleitungen. Sie dirfen auch in Decken aus Beton oder Gasbeton
stehend oder h&dngend eingebaut werden.

Der Einbau fir die vorgeschriebenen Verwendungen muf3 entsprechend den Anlagen
Blatt 20 bis 26 erfolgen.

Einbau in massiven Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausfuhrungen der Anlage 20
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

Einbau in Gips-Wandbauplatten

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den AusfUhrungen der Anlage 21
dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

Einbau in Leichtbauwanden

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausfihrungen der Anlagen 22 bis
24 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

9731297
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Vollstédndige Ausmdrtelung

Die umlaufenden Spalte zwischen Absperrvorrichtungen und der zu schiitzenden Wand
oder Decke sind mit Mortel der Gruppe |l oder lil nach DIN 1053 oder mit Beton auszu-
fullen; dabei ist zu beachten, daR die Zwischenrdume vollstandig ausgefillt sind.

Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen

Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen beim Einbau in massiven Wanden
und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K80 in Wanden mit Feu-
erwiderstandskiasse F20

— aus Gasbeton, Leichtbeton und Beton mit einer Dicke von mindestens 100 mm
- aus sonstigem Mauerwerk nach DIN 1053 mit einer Dicke von mindestens 115 mm
— in Decken aus Beton oder Gasbeton mit einer Dicke von mindestens 100 mm

Der lichte Abstand zwischen den Gehdusewanden der Absperrvorrichtungen muf
mindestens 70 mm betragen. Der Einbau mu® entsprechend den Angaben der Anlage
Blatt 20 erfolgen.

Feuerwiderstandskiasse der Absperrvorrichtungen beim Einbau in Gips-Wandbauplatten

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in Wanden aus Gips-
Wandbauplatten nach DIN 18 163 mit einer Dicke von mindestens 100 mm.

Der Einbau mu entsprechend den Angaben der Anlage Blatt 21 erfolgen.
Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen beim Einbau in Leichtbauwande

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K30 in folgenden Leicht-
bauwanden der Feuerwiderstandsklasse F30 bzw. F90:

~ Metallstinderwande mit Bekleidungen aus Gipskartonbauplatten F nach Tabelle 48
von DIN 4102-4 (Ausgabe Mérz 1994) mit einer Dicke von mindestens 75 mm

— Industrie-Trennwande der Firma Rigips gemaR Prifzeugnis 83 1045 vom 27.07.1983
der Amtlichen Materialprifungsanstalt fir das Bauwesen der TU Braunschweig mit
" einer Dicke von mindestens 175 mm

— Feuerschutz-Trennwénde aus Kalziumsilikatbauplatten - Prifzeugnis nach DIN 4102 -
mit Metalistdnderwerk mit einer Dicke von mindestens 84 mm

Der Einbau muR entsprechend den Angaben der Anlage Blatt 22 bis 24 erfolgen.

Zulassige Laftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen der Feuerwiderstandskiasse KS0 missen beiderseits mit LUf-
tungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sein, deren Offnungen vom
Klappengehduse mindestens um das 1,5fache der groéRten Seitenldnge der lichten
Querschnitisabmessung der Liftungsleitung am Klappengehause entfernt sind. Anstelle
der Liiftungsleitungen dirfen die Absperrvorrichtungen auch mit Schutzgittern aus nicht-
brennbaren Baustoffen gemal Anlage Blatt 27 direkt verbunden sein.

AnschluB von Liiftungsleitungen an Absperrvorrichtungen
Krafteinleitung in Wande

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen verbunden sein, die
nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwadrmung im Brandfall keine erheblichen
Kréafte auf die Absperrvorrichtungen oder Wande austben kénnen.

Dehnungsausgteich
Bei den nachfolgend aufgefihrten Verwendungen von Absperrvorr;::gg milssen

diese beidseitig (ber brennbare, elastische Stutzen aus mindesten cfmgTéﬁ mm-
baren Baustoffen (Klasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 100 mm L&

bautem Zustand) oder Uber flexible Rohre aus Stahi oder aus Iumtmum ZWISC\ n
Absperrvorrichtung und Ldftungsleitung angeschlossen sein:

— in leichten Trennwanden \Deutsclm Institut/
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4.1

411~

412

41.3

414

4.2
4.2.1

422

423

97312.97

— in Industrie-Trennwdnden
—~ in Feuerschutz-Trennwanden
— in Gips-Wandbauplatten

Bestimmungen fiir die Nutzung

Wértung der Absperrvorrichtungen

Allgemeines

Die Absperrvorrichtungen missen in halbjdhrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben
zwei aufeinander folgende Wartungen keine Funktionsméngel, brauchen die Absperr-
vorrichtungen nur in jdhrichem Abstand gewartet zu werden.

Durchfihrung der Wartung

Die Absperrvorrichtungen midssen entsprechend der Wartungsanweisung (siehe Anla-
gen 28 bis 33) regelmékig gewartet werden. Der fir die Herstellung von Laftungsleitun-
gen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die
Wartungspflicht hinzuweisen und ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu
Ubergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne geniigende Sachkunde mussen
die Wartung Sachkundigen tbertragen.

Wartung ven Rauchausldseeinrichtungen

Die Rauchausldseeinrichtungen mussen entsprechend der Wartungsanweisung {Anlage
Blatt 40 und 41 oder Blatt 49 bis 51) regelmiBig gewartet werden. Der fur die
Herstellung von Laftungsieitungen mit Rauchausléseeinrichtungen verantwortliche
Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm die
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu tbergeben

Rauchausldseeinrichtungen

Die Absperrvomrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen verhindern die Ubertragung
von kaltem Rauch durch Liftungsleitungen in andere Geschosse oder Brandabschnitte.
Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie Gber die brandschutztechnischen
Anforderungen an Liftungsanlagen verwiesen.

Die ordnungsgeméfe Installation der Rauchausléseeinrichtungen und ihre einwandfreie
Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken mit den Absperrvorrichtun-
gen, sind unter Beachtung der Anlagen Blatt 34 bis 41 oder Blatt 42 bis 51) unmittelbar
vor der ersten Inbetriebnahme der Liftungsanlagen zu prifen. Diese Prifung ist von
dem fur die Herstellung von L{ftungsanlagen mit Rauchauslfseeinrichtungen verant-
wortlichen Untemehmer zu veranlassen.

Ubrige Verwendungsbestimmungen
Verwendung in Kichen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kichen ange-
schiossen werden.

Innere Verschmutzung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen durfen nicht in Liftungsleitungen verwendet werden, in denen
die Funktionstichtigkeit der Absperrvorrichtung im Auslésefall als Folge innerer Ver-
schmutzung oder chemischer Kontaminierung der durchstrémenden Luft behindert wird.

Zuganglichkeit von Absperrvorrichtungen
Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daf die Schiiellv m\«on

Hand betétigt werden kénnen und eine innere Besichtigung, Wartung nd Réj;lgung der
einzelnen Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustagd leicht &Jgd ohn
Entfernen von Llaftungsleitungsbauteilen mogilich sind. e

(jDeutschea instit =

e it hﬂﬂwd‘m b _-‘-“
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424 AusschlieBliche Verwendung

Die Absperrvorrichtungen dirfen ausschlieBlich zu brandschutztechnischen Zwecken
verwendet werden.

Im Auftrag
Endrullat

97312.97



Schutzvermerk noch DIN 34 beachien

T ROZ®TECHNIK

Absperrvorrichtung

Blatt-Nr.:

Stackliste Blati-Nr.

Serie FKR-01-K90 -Ausfuhrung mit Flansch-
gez. Antriebsseite rechts (in —s gesehen)

)
8= §3—£
g’ —
—
KT oes) | '
—1®
| L=375 bzw 500 |
[ |
Abmessungen: eDi = 197 bis 706
Serie FKR-02-K90 -Ausfuhrurng ohne Flansch-
gez. Aniriebsseite rechts (in —w gesehen)
o 5 t N
“'0-.
3| + R 1 3 ‘
/,},/
@
[ K1 ] .
N
L=475 bzw. 600 :
Abmessungen: e0Da = 199 bis 708
Teil | Benennung Blatt Teil | Benennung Blatt
- | Kennzeichnung 2 Stromlaufpldne 13
1 | Gehduse 3 Stellungsanzeiger fir Zwischendecken 14
2 | Absperrklappe 4 Sticklisten (Teil 1 bis 4.7) 15-18
3 | Absperrklappenlagerung 5 Verwendung/Einbaudetails
4 | Ausidseeinrichtungen - Einbau in Massiv-Wanden und -Decken 20
4.1 | -thermisch - Grundausfihrung 6 - Einbau in Gips-Wandbauplatten 21
4.2 |- thermisch - Grundausfiihrung mit zusatzlicher 7 - Einbau in leichte Trennwénde 22 -24
Ausldsung durch Wechselstrom-Hubmagnet . Stiicklisten zu den Einbaudetails 25, 26
4.3 |- thermisch - Grundausfilhrung mit zusé4tzlicher 8 - Anordnung elast. Stutzen und Schutzqitter 27
Ausldsung durch Gleichstrom-Hubmagnet Wartung 28-33
4.4 |- thermisch - Grundausfilhrung mit zus#tzlicher 9 Rauchausldseeinrichtung (Blatt 34 - 41: RM-0/2, | 34 - 51
Ausldsung durch pneum. Hubzylinder Blatt 42 - 51: RM-0-VS)
4.5 |- thermisch - Grundausfithrung mit zusatzlicher 10
Auslisung durch Haftmagnet
4.6 |- elektrischer Antrieb - Kettenantrieb - 11
4.7 |- elektrischer Antrieb - Antriebsmechanik - 12
Gebrider Trox GmbH :
Y x bm Anlage 1 zur allgemeinen

D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02709

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-322 vom 06.01.1997




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

| TROA *reommix

Kennzeichnung der
Absperrvorrichtungen

Blatt-Nr.:
Stickliste Blatt-Nr.:

Kennzeichnung “K1

TROX® rechnk

Herstelijahr 1980

Absparrvorrichtung Serlen FKR—-01/FKR-02

Zuﬂassunﬁs—Nr. £-41.3-322 s 0197

Widerstandsklasss K90

Gi.jtoi.iberwachun§ FMPA Baden-Wiirttemberg)
[Herstelior Gebr. TROX GmbH.Neuk.-Vluyn|

des Zul b L

Bei Einbau und Wertung sind die Angaben

i,

h "

LN

E47)

. Gebrider
Trox GmbH

Z-413-322

Gebrider Trox GmbH
0-47504 Neukirchen-Viuyn

OVS-Nr. EZ02714




Schuizvermerk noch DIN 34 beachien

Gehduse - Teil 1 -

Blatt-Nr: 3

Stiickliste Blati-Nr; 19

oben

e

unten

T R 07-_ ®TECHNIK
gez. Serie FKR-01-K90
il
il
ol | I
=1
_,,f"
Oz b N
o | 230 30
L=375 bzw. 500

Montageoffnung fur Auslﬁseeinricl’b

Flanschlochungen wahlweise

Inspektionsdffnung

Schweillstellen mit Kaltverzinkung geschutzt

Detail A Serie FKR-02-K90

Detaill A

Losflansch
wahlweise

L=475 bzw.600

150 230

Sicke mit Dichtung wahlweise

Detail C

ca.28

ca.33

ca.38

@]
=
[
Detail B, gez. ohne Pos.2
230 cas0
90 3
- -
g
W
0
ca.3
Di
197-247
277-497
Abmessungen mit Zwischenmafien zugelassen | 256-706

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02715

& ¥ ﬂ

Anlage 3 zur allgemeinen \ peusches tnstitot
bauaufsichtlichen Zulassungy “I"yt
Z-413-322 vom 06.011997 =




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TEGHNIK

Blatt-Nr.:

Absperrklappe - Teil 2 - Stiickliste Biati-Nr:

15

Nichtantriebsseite

ca.40

Antriebsseite

:% B— - '/_/®
]
Di-ca.9 \@

Anschlag

Pos. 3 wahlweise

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 4 zur aollgemeinen

DVS-Nr. EZ02717

bauaufsichilichen Zu1035un
Z-413-322 vom 06.01.1997




Blatt-Nr - )

__- ® ) .
TRO}Q_ TECHNIK Absperrklappenlagerung - Teil 3 - Stijckliste Blatt-Nr.___ 15

: 5 @% AENE)
Nichtantriebsseite —--—

| - |

| |

Antriebsseite 1

i 1L4|\\.
1. (10)

wahlweise mif Abkantung

//,;"\
i

Gebrider Trox GmbH Anloage S zur allgemeinen \\nnutschcs Tustitut

Schulzvermerk nach DIN 34 beochlen

D-47504 Neukirchen-Viuyn _ » s ,,“.;/!
bauaufsichtlichen Zulassung ,

DVS-Nr. EZ02718 Z-413-322 vom 06.01.1997




Schutzvermerk nach OIN 34 becchien

T ROZ®TECHNIK

Ausladseeinrichtung - thermisch - Teil 4.1 -
Grundausfuhrung

Blatt-Nr: 6
Stiickliste Blatt-Nr:___ 16

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

B-B (Pos. £.1 - £.9)

—=iA

—>

{

)

B -8
wohlweise

A-A

ohne Endschalter gezeichnet

45 HIG 49

(:)’///;;: ther -

mischer
Auslosung

mischer
Ausldsung

Fj? -

o Ak

L)

—>

Schmelz!lot 72°C

H s
i

/TR T
S —5

25

|

0 |\

| s8

\\Rohrnier wahl -

Pos. 2, Blait 5

= =N
Lor)

2\

ik
)

$ manuel te Ausldsung

Lottldche weise Qurchzug

Endschalter Pos.

Absperrvorrichtung
schliefit (Schliefirichtung)

(:)wuhiweise

Gebrider Trox GmbH
., B-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 6 zur allgemeinen

DVS-Nr. EZ02719

bauaufsichtlichen Zulassung
/-413-322 vom 06.01.1997




sSchutzvermerk noch DIN 34 beachten

Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 4.2 -

TROZ *recunik Grundausfihrung mit zusdtzlicher Auslésung
durch Wechselstrom-Hubmdgnet

Blatt-Nr:

Stickliste Btatt-Nr.:

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

& © © ® W

A-A

1
4
A g
4
“« — G

Absperrvorichtung
schlieft {Schliefirichtung)

monuelte Ausldsung
wie bet der Grundausfihrung

thermische Auslosung
wie bei der Grundausfuhrung

§
B etektrische Auslésung
5
zugehor ige Ausloseeinrichtung
6 - Teil 4.1 - siehe Blatt 6

1415 1 7

Gebrider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn Anloge 7 zur G“gEl’ﬂE!ﬂEﬂ

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ02721 Z-413-322 vom 06.01.1997
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

Ausliseeinrichtung - thermisch - Teil 4.3 -

TROZ “tecunk | Grundausfuhrung mit zusatzlicher Auslosung
durch Gleichstrom-Hubmagnet

Blatt-Nr.:

Stiickliste Blatt-Ne: 17

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

& © © @ ©

4+ <+ <« -

Absperrvorichtung
schlieflit (Schliefrichtung)

manuel te Ausidsung
wie bei der Grundausfihrung

thermische Auslosung
wie bei der Grundausfihrung

elekfrische Auslosung

zugehorige Ausldseeinrichtung
- Teil 4.1 - siehe Blatt 6

Gebrider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn Anloge 8 Zur Gllgememen

DVS-Nr. EZ02723 Z-413-322 vom 06.01.1997

18
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Schutzvermerk noch OIN 34 beachien

Ausl‘c‘:seeinrichtung - thermisch = Teil 4.4 -
TROZ®TECHNIK Grundausfuhrung mit zusdtelicher Ausldsung
durch pneum. Hubzylinder

Blatt-Nr:____ 9

Stiickliste Biati-Nr:___ 17

gez. Absperrkleppe in AUF-Stellung

&R © © @ @

A-A
Absperrvorichtung

schliefit {Schliefrichtung}

manuel le Ausldsung
wie bei der Grundausfilhrung

thermische Auslasung
wie bei der Grundausfihrung

8
4

~ 1
g
E8
“ <~ S

pneumatische Ausldsung

ﬂtgggaﬁz[I ¥j__u\\\\\£;;11

zugehor ige Ausldseeinrichiung
- Teil 4.1 - siehe Blait 6

Gebruder Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viayn Anloge 2 zur OllQemeujen

k] “C»llt“)

bauaufsichtlichen Zulassung %
DVS-Nr. EZ02724 Z-413-322 vom 06.011997




Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

Ausliseeinrichtung - thermisch - Teil 45 -

TROZ®TECHNIK Grundausfihrung mit zusatzlicher Auslésung
durch Haftmagnet

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

ORONORONS

A-A

Pos.3 wahlweise Permanentmagnet

Absperrvor ichtung
schliefit (Schiiefirichtung)

manuel le Austdsung
wie bei der Grundausfihrung

wie bei der Grundausfihrung

)
¥
thermische Auslisung
v
v

elektrische Ausldsung

zugehdr ige Ausloseeinrichtung
- Teil 4.1 - siehe Blott 6

Gebrlder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02725

Antage 10 zur allgemeinen 5
bauaufsichilichen Zulassungy,
A

Z-41.3-322 vom 06.01.1997

Blatt-Nr-___ 10

Stilckliste Blati-Nr:__ 17




Schutzvermerk noch DN 34 beachien

Elektfiéther Antrieb

TROZ™ Kettenantrieb- (Ruhest . »
4 -Kettenantrieb- estromprinzip)
+ TECHNIK =0 - prinZip Stiickliste Blati-Nr.___ 18
- Teil 46 -
qez. Absperrklappe in AUF-Stellung
‘\
< 4 4

——4—

S

&
i

?F

\l_
é} Grundplatte (Pos. 11,

Anlage Blatt 6)

ohne Pos. 8 gezeichnet

) Absperrvorrichtung
schliefit (Schtiellrichtung)

Gebrider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn Anloge 1 zur G“gemEInen

DVS-Nr. EZQ4472 7-413-322 vom 06.011997

bauaufsichtlichen Zulassung
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Schuizvermerk nach DIN 34 beachten

Elektrischer Antrieb
TROZ®TECHNIK -Antriebsmechanik- (Ruhestromprinzip)
- Teill 47 -

Blatt-Nr.

Stiickliste Blatt-Nr:___18

12

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Nennweite der Absperrklappe

1)

Ausloseeinr. -thermo-elektrisch
Anordnung in Abhdngigkeit von der

o

i

}Absperrvorrichtung
schliefit (Schliefirichtung)

Gebriger Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

wahlweise mit Endsc Tef
/%

Anlage 12 zur aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung @

DVS-Nr. EZ02727 Z-413-322 vom 06.01.1997

\
t

¥
1 116 1t
IBY

o

\\t!
T




4

Blatt-Nr. 13

TROZ®TECHNIK St'l"omluufpl'cine

Stickliste Blalt-Nr.:

Teil 4.2 + 4.3 Teil 4.4

mit Hubmagnet mit pneum. Hubzylinder
L ()

e

(B—-——{% = o;c @ .—l—( I— —
N (-} g(-? i T ?

PE

Teil 4.5
mit Hoftmognet

|
|

Installationshinweis zu den Ausfihrungen mit Hubmagnet

(Dt und Haffmagnet -

Magnet (&) bzw. (7) und Endschalter (5) missen grundsdtzlich
in Reihe verdrohfet werden.

= & @
O ¢ +
PE :
Teil 4.6 Teil 4.7
mit elekir. Antrieb FST mit elektr. Antrieb BF
(Ruhestromprinzip) (Ruhestromprinzip)
L (+) L (o) 230V/50Hz (24V-)
Prittoste
(:)_+= 2 }
. . O (BSK-Funktions- . R
integrierte . integrierte
prifung)
5 3 Endschalter Endschal ter
""" 171 r
O—te [\, O—aen 2]

= (® Lo T N SR R
N ‘?"ﬁ"———iéﬂ ﬁ?ﬂ% T N (-
P

£

elektr. Schalfer, bauseits {Absperrvaorrichtung schliefen)

elektr. Schalter. bauseits (Absperrvorrichtung schlieflen und dffneni
elekfr Toster, bauseits (Absperrvarrichtung schlieflen!
Ausliseeinrichfung - thermisch - elekfrisch (Teil 9, Blatt 11)
elektr. Endscholter mit Doppelkontokt-Wechsler (Stromkreis schlieflen und 6ffnen)
Gleichstrom-Hoftmagnet

Hubmagnet

elekfr. Anfrieb mit integrierten elektrischen Endschaltern (Teil 4.6, Blatt 11},
die auflenliegende Temperatursicherung ist nicht dargestellf

9 3/2-Wege-Mognefventil, bauseits (stromlos Druckluftzufuhr gesperrt}

10 elekfr. Verbraucher. bauseifs {z.B. Konfrolleuchte zur Stellungsanzeige)

11 elektr. Federriicklaufmotor mit integrierten Endschalfern und thermoelekfrischer
Ausldseeinrichtung (Teil 4.7, Blatt 12)

oo =) O U o~ Ly ) —

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Gebriider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen- Vioyn Anlage 13 zur allgemeinen K

schutzvermerk nech DIN 34 beochten

bauaufsichilichen Zulassung
DVS-Nr. EZ02729 7-413-322 vom 06.011997




Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Stellungsanzeiger fir
Zwischendecken

Blatt-Nr.:

Shickliste Blatt-Nr.:

Einbouloge nur wie gezeichne

t

- Teil 4.

N

Deckenunterkante

RINAN
wE el

| J

\~—."
v

o

L

zugehdr ige Ausltoseetinrichiung

1 - siehe Blatt 6

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02731

bauaufsichtlichen Zulassu
Z-413-322 vom 06.01.1997

Anlage 14 zur allgemeinen (
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schuizvermerk noch DIN 24 beachien

T R OZ ®TECHNIK

Blatt-Nr: 15

Stlckliste Stiickliste BlattNr:
Pos. Benennung Material Abmessung
GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 3
X 1 0 Gehause verzinktes Stahlblech 1,0 ... 1,25 dick
2 Dichtstreifen Promaseal-PL / Intumex L ca. 47 x 2,5 dick
3 Schutzfolie Klebeband ca. 50 breit
X 4 o Winkel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
5 Anschiag Gummi / Kunststoff
X 6 o Lasche Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
x 7 o Inspektionsdeckel Stah! verzinkt 0. vemickelt
8 Dichtung Gummi / Kunststoff
X 9 o Flansch Stahl verzinkt 0. vernickelt ca. 2,5 dick
X 10 o Rechteckrohr Stahl verzinkt o. vernickelt 50x30x2
11 o Gewindebolzen

ABSPERRKLAPPE - TEIL 2 - BLATT 4

X 1

2

Absperrkiappe

Lippendichtung

X 3 o Anschlag

ABSPERRKLAFPPENLAGERUNG - TEIL 3 - BLATT 5

1
X 2
3
4
5
X 6
7
8
9
10
x 1
X 12
x 13
14
15

00000 O0C0

o

o

Welle
Handhebel
Lagerachse
Lagerbuchse
Mutter
Druckplatte
Skt.-Schraube
Zyl.-Kerbstift
Hulse
Schlielfeder

Abdeckkasten
Deckel

Lasche
Schutzkappe
Sicherungsscheibe

Stahl verzinkt o. vernickelt M6

Promatect-H oder

Promatect-H (neu) oder

Supalux-M ca. 40 dick
Gummi ca. 1,0 dick
Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt 0. vernickelt o 14

Stahl verzinkt 0. vernickelt 5 dick

Stahl verzinkt o. vernickelt 214

Messing @ 22/14

Messing M 18

Stahl verzinkt 0. vernickelt 2 45 x 4 dick

Stahl verzinkt o. vernickelt MB x50

Stahl verzinkt o. vernickelt’ 6 x50

Keramik / Kunststoff / Stahl

Federstahl verzinkt 0. vernickelt d =36
M1 =14 Nm
M2 =46 Nm

=zNW500d =40

M1 =21 Nm
M2 =72Nm

Stahlblech verzinkt o. vernickelt 1,0 dick

Stahlblech verzinkt o. vernickelt 1,0 dick

Stahlblech verzinkt 0. vernickelt 1,0 dick

Kunststoff / Messing 0. Stahl

Stahl verzinkt 0. vernickelt 12

;Tf.x,

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Blatt-Nr.____ 16

TROZ®TECHNIK Stuckliste

Stickliste Blat-Nr.:

Pos. Benennung Material Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 4.1 - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 6

x 1.1 o Grundplatie Stahl verzinkt 0. vernickelt ca. 2,5 dick
1.2 o Skt-Mutter Stahl verzinkt 0. vernickelt M6
1.3 o Federring Stahl verzinkt o. vernickeit o6
2.1 o Federbolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt 212
2.2 o Druckfeder Federstahl verzinkt o. vernickelt Dm=10
2.3 ¢ Hilse Stahl verzinkt o. vernickelt @18
2.4 o Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt ca. 1,75 dick
X 3 o Rastblech ca. 2,5 dick
4.1 Schmelzlothalter POM/Edelstahl
42 Druckfeder Edelstahl 22,0
4.3 Kerbstift Edelstaht! @230x25
4.4 Kappe POM/Hostaform
4.5 Schmelziot Messing 0,3 dick
4.6 Isglierhulse POM/Hostaform
4.7 Faltenbalg EPDM
48 Abdeckung Edelstahl t=0,6 mm
49 Stéiel Edelstahl
410 o Rastblech Stahl verzinkt 0. vernickelt 2,5 dick
411 Schmelzlot Messing 0,4 dick
412 o Bigel Stahl verzinkt o. vernickelt 20 x 3 dick
413 o Haken Stahl verzinkt o. vernickelt 26
4.14 Druckfeder Edelstahl Dm=28
4.15 o Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt w64
4,16 o Sicherungsscheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 26
417 o Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt 264

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 4.2 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH WECHSELSTROM-HUBMAGNET - BLATT 7

X 1 o Winkel Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick

2 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x 10

3 Wechselstrom-Hubmagnet 24 -230VAC, 50-60 Hz, 15 -100 % ED

4 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt 28

5 o Zugfeder Stahl verzinkt 0. vernickelt Dm=8

6 o Boizen Stahl verzinkt o. vernickelt o8

7 o Klinke Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick

8 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M5

9 ¢ Fahrungsteil verzinktes Stahiblech 1,5 dick
10 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
11 Hilse Edelstahl @ 16/10x 19 Ig.
12 o Bolzen Stah! verzinkt 0. vernickelt 2 10x 27
13 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt 87 x23
14 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt @5x16
15 o Schnellbefestiger Stahl verzinkt 0. vernickelt @5
16 Schenkelfeder Edeistahl Dm=19

N

Co

Gebrider Trox GmbH

D-47504 Neukirchem-Viyn Anlage 16 zur allgemeinen J
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TROZ “recuni

Stuckliste

Blatt-Nr. 17

Stiickliste Blatt-Nr.:

Pos. Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 4.3 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH GLEICHSTROM-HUBMAGNET - BLATT 8

X 1 o Winkel Stahl verzinkt o. vernickeit 3 dick
2 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x 10
3 Gleichstrom-Hubmagnet 24 -230VDC,15-100 % ED
4 o Klinke Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 dick
5 o Spannstift Stah! verzinkt o. vernickelt 4 x36
6 o Skt-Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt Skt. 10
7 o Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 dick
8 Hulse Edelstah! o 16/10 x 19 1g.
9 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt g 10 x 27
10 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt @5x16
11 o Schnelibefestiger Stah! verzinkt o. vernickelt @5
Dm=19

12 Schenkelfeder

Edelstahl

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 4.4 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - BLATT 9

X 1 0 Winkel Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
2 o Schraube Stahl verzinkt 0. vernickeit M6 x 10
3 pneum. Hubzylinder
4 o Klinke Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 dick
5 o Spannstift Stahl verzinkt o. vernickelt 4x36
6 o Skt.-Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 10
7 0 Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 dick
8 Hiilse Edelstaht 2 16/10x 19 Ig.
9 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt o 10x27
10 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt B5x16
11 o Schnellbefestiger Stahl verzinkt . vernickelt @5
12 Schenkelfeder Edelstahl Dm=19

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 4.5 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 10

X 1 o Winkel Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
2 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt MBx10
3 Haftmagnet 24 -230V DC, 100 % ED
4 o Magnetankerplatte Stahl verzinkt o. vernickelt o45x5
5 o Skt.-Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt Skt. 12
6 o Skt-Mutter Stahl! verzinkt o. vernickelt M6
7 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt Skt. 12
8 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
9 Hilse Edelstahi 2 16/10 x 19 1g.
10 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt @10 x 27
11 Schenkelfeder Edelstahl Dm=19

Gebrider Trox GmbH

047504 Neukirehem Viyn Anlage 17 zur allgemeinen k
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18

p® Blatt-Nr.:
TROA TECHNIK Stickliste Stickliste Blatt-Nr.:
Pos. Benennung Material Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB - KETTENANTRIEB - (RUHESTROMPRINZIP} - TEIL 4.6 - BLATT 11

ELEKTRISCHER ANTRIEB - ANTRIEBSMECHANIK - (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 4.7 - BLATT 12

1 o Antriebswelle Stahl verzinkt o. vernickelt e 14

2 Rollenkette

3 o Konsole Stahl verzinkt o. vernickelt

4 o Lagerbuchse Messing 2 16/10,2x 10

5 o Kettenradhiilse Stahl verzinkt o. vernickelt o 18/12 x 38

6 o Verdrehsicherung Stahl verzinkt 0. vernickelt ca. 3 dick

7 Federracklaufmotor mit Fa. Belimo Typ FST bzw. BF, 24 bhis 230V
aullenliegender Temperatur- wahlweise mit zusatzlichen End- WS o. GS
sicherung Typ ZAE 72 bzw. schaltern
BAE 72

8 o Schutzkasten verzinktes Stahlblech 1,0 dick

9 Elektr. Schalter

1 Antriebshebe! Stahl verzinkt o. vernickelt 5 dick
2 Motorhebel Stahl verzinkt o. vernickelt 5 dick
3 Buchse Messing @ 26/20
4 Befestigung Stahl verzinkt o. vernickelt M8
5 Stehbolzen Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 16
6 Schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M5
7 Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt p5x15
8 Federricklaufmotor Fa. Belimo BF, 24 bis 230V
wahlweise mit zusatzlichen
Endschaltern
9 Thermoelektr. Ausitse- Fa. Belimo
einrichtung BAE 72
STELLUNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - BLATT 14
1 Stahlseil Stahl verzinkt 0. vernickelt 21 ;
2 Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 10
3 Bugel Edelstahl a1
4 Seilklemme Messing
5 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt 0. vernickelt 240x151g.
6 Etikett
7 o Schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M5x20

Gebruder Trox GmbH of ‘9

D-47504 Neukirchen-Viuyn Aﬂl(:lge 18 Zur Gllgememen

Schutzvermerk nach OIN 34 beachien
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Blatt~Nr - —19

TROZ®TECHNIK Stickliste

Stickliste Blatt-Nr.:

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschich-
tungen versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

PUR-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: Wilfing 20212 Epikote-Metallgrund griin
{gemischt mit Harter 13 175, 5 : 1, Verdinnung 11 155)
etwa 20 ym dick

2) Deckschicht: Wilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau

{gemischt mit Harter 02 319, 5: 1, Verdinnung 11 311)
etwa 40 pm dick

2K-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: 2-Komponenten-Grundierung
(wasserverdUnnbar) etwa 20 um dick

2) Deckschicht: 2-Komponenten-Decklackfarbe
(wasserverdinnbar} etwa 40 pm dick

Die mit einem o gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.

g%

atsches Toelites )
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Schutzvermerk nach OIN 34 beochten

T R OZ ®TECHNIK

Einbau in Massiv-Wdnde und -Decken Blatt-ne: 20
Widerstandsklasse K90 Stickliste Blatt-Nr.:

Einbaudftnung

Umlaufender Spalt "s* ist mit Mdrtel der Gruppe |1

B [ZHE oder 111, DIN 1053 oder mit Beion auszufillen.

; f: o Zur Gewdhrleistung einer gusreichenden Verfillung

‘g,hnﬁggih des Spol?es *s" brauchen Durchbrﬂchg n@chr gréﬂgr_
als der innere Durchmesser (Di) zuzuglich allseitig

Einbauatfnung
wie gezeichnet

B0mm bei Einmgrtelung von Hand bzw. 60mm bei Einmor-
wohl - telung im Preflver fahren sein.

weise quadratisch

Finbaulagen:

Auf Spolt *s” kann verzichtet werden, wenn die
Absperrvorrichtung beim Erstellien der Wand oder
Decke eingebaut wird.

Wondeinbgu - cuch mit senkrecht stehender Absperrkloppe sowie alle Zwischenstellungen

von 0° bis 360°
Serie FKR-01-K90

W = 100-115 W
W

Serie FKR-02-K90

= 100-240 W = 100-115 W = 100-240
W

7.
|

1] 1T

2

L=375

230 230 2 280 B 280 B>
L =500 L=475 L=600

T

Deckeneinbau
Serie FKR-01-K90

Serie FKR-02-K90

D=100-115 D=100-240 D=100-115 D=100-240
nilo o [ B o
=& gl8y ! f S~ SIEL

1 o | . n b .
4 Ao | | J——g&%étﬁ - W 0| A4 ©

J —
D=100-115 D=100-246 0=100-115 D=100-240
g ] * g

Q| U330 ©\ i ol © 40| 9 1—% =
™o :1 < \IIT o "o _!
50 qQ |2 it

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

TR07® Einbau in Gips-Wandbauplatten
= TECHNIK widerstandskiasse K90

Blatt-Nr 21

Stuckliste Btatt-Nr.:

wand aus Gips-Wandbauplatten

elastischer Stufzen ‘ ) = 100mm dick nach
230 DIN 18163, Teil 1, _
Rohdichte = 0.6 kg/dm3
N | | _.}._ —
|
| |
| - = “\l‘_ — |+ |
¥ — — —_'_| L — = |
l /
| EE |
» .
R I = N | R I
’ e |
=100 Gips-Mortel oder
Mortet auf QGips-Basis
Absperrvarrichtfung Serie FKR-01-K%0 =100
: ]
280 //
S [ ] B T
I

Absperrvorrichtung Serie FKR-02-KS0

Anordnung der elastischen Stutzen und Verldngerungsteile siehe Blatt 27
bei Anordnung von flexiblen Rohren gus Stahl oder aus Aluminium kdnnen
elastische Stutzen und Verldngerungsteile enffallen.

Einbau ouch mit senkrecht stehender Absperrkluppe sowie alle Zwischen-
stellungen von 0° bis 360°

N
¢

i
!
o

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Leichte Trennwande
Einbau in eine fertigbeplankte Trennwand
Widerstcondsklosse K30

Blatt-Nr._____ 22
Stickliste Blatt-Nr:_29/26

finbou - guch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie alie Zwischenstellungen
von 0° bis 360° - in leichte Trennwdnde mit Gipskarton-Bauplatten £ nach Tabelle 4

8 der DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Mdrz 1994).
Bild 22.% Metollstanderkonstruktion

MMM N\

Di + €a.100, min.100

wandhdhe

.'/®
Q—@bzw‘@)

AR ISR
Di + ca100

=625 <625

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

Bild 22.3 Wonddicken ab 75 mm bis 125 mm
Trennwand mit Widerstondsklasse F30.

14
- —:>® bzw,

unten

Bild 22.2 Detail Beplankung und
Befestigung

oben

f/+ + *12

11

‘-r‘ !
— _ 8
i' : s 15

17

+ + +

—
0A=Di+ca.200

Bitd 22.£ Wonddicken ab 100 mm bis 155 mm
Trennwand mit Widerstandsklasse F90,

12 () Y /—@ 11
13
2 Serie FKR-01-X90 __T
x= 150
— -
W Serie FKR-02-K90 : e
x= 300 T
T x= Antriebsseite :
(Hebe! ) | L
I : 12
il | ] 3
] 6
3 —— = W X
X
Wanddicke W = 100 bzw. 105mm. Wondhohe = 6.0 m

Wonddicke W = 75 bis 125 mm, Wandhéhe < 6.0 m
Gehdusetdnge L = 500 mm - Serie FKR-01-K90
Gehduseldnge L = 600 mm - Serie FKR-02-K90

Wanddicke W = 125 bzw.
Wanddicke W = 150 bzw.
Gehduseldnge L = 500 mm
Gehguseldnge L = 600 mm

130mm. Wondhdhe € 6.0 m
159mm. Wandhghe s 6.0 m
- Serie FKR-01-K90
- Serie FKR-02-K90

» Pas. 12 mufi bauseits auf D/2 (oben+unten) angebracht werden,
Verbindung mit der Brandschutzklappe durch (Pap-Niet} Pos. 17.

Anschlull von Liftungsleitungen ist nur Ober etastische Stutzen

oder Uber Alu (Stahl)-Flexsohre zuldssig.

Gebrader Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02740
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

dodi, on

TROZ®TECHNIK Einbau in eine fertigbeplunkfe Trennwand

Leichte Trennwdnde Blatt-Nr.:

Widerstandsklasse K30

23

Stiickliste Blatt-Nr:_22/26

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie alle Zwischenstel lungen von

0° bis 360° - in leichte Trennwiinde mif Gipskarfon-Bauplatten F,
dreilogigbeplankte Wandausfiihrung (System Rigips) entsprechend Prifzeugnis-Nr.

vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig

.—__La,.

12

7 W=175 X

for Wandicke 175mm,

831045
11
13 Aufbou Mefal lstdnderkonstruktion und
Detail Beplankung/Befestigung
entsprechend Blatt 22
Bild 23.1
Wanddicke 175 mm, Wandhohe < 7.0m
| -

zueinander 20 cm

Serie FKR-01-K90  x = 250mm

Serie FKR-02-K90  x = 300mm

= Antriebsseite (Hebel)

Gehdusetdnge L = 500 mm

Gehduseldnge L = 600 mm

» Pos. 12 muf baouseits auf D/2 {oben+untent angebracht werden
Verbindung mif der Brondschutzklappe durch (Pop-Niet)Pos 17

Anschlufl von Liftungsleitungen ist nur uber
elastische Stutzen oder dber Alu (Stahl)- Flexrohre zuldssig.

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Vioyn

DVS-Nr. EZ02741
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Einbau in Feuerschutz-Trennwinde mit

y© o _ Blatt-Nr .
TROZ *rechnk Katziumsilikat-Bauptatten-Verkleidung
Widerstandsklasse K30

24

Stilckliste Blalt-Nr:____ 26

Einbou - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie alle Zwischenstellungen

von 0° bis 360° - in Feuerschutz-Trennwdnde mit Mefallstandern, Mineralfaserisolierung
und Kalziumsilikat-Bouptatien-Verkleidung, Boustoffklasse A, gemal Prifzeugnis einer
Materiaiprifungsanstalt mit der Widerstandsklosse mind. F90, Wanddicke W 2 84mm,

AN

3 Bild 24.1 Metallstanderkonstruktion
€ (ohne Beplankung und chne
Absperrvorrichtung)

o
@ o
5| o
§ Y Mindestabsfand zweier Brandschutzklappen
2 é zueinander 20 cm

Defail Beplankung und Befestigung
% T N siehe Blatt 22, Bild 22.2
R AR I AN (Pos. 12 bis 17}
Di + co.100 ‘
5625 <625

Posi2. Blatt 22 =2
Bild 24.2 Wanddicken = 84mn

Pos.17. Blaft 22

— ] — Serie FKR-01-K90 x = 250
: Gehdusetdnge L = 500mm

N Serie FKR-02-K%0 x = 300
i Gehduseldnge L = 600mm

aq -

x= Antriebsseite (Hebel)

Anschlufl von Liftungsteitungen ist nur Uber elastische
Stutzen oder Gber Alu {Stahl)- Flexrohre zuldssig.

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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T R OZ ®TECHNIK

Stlckliste

Blatt-Nr. 25

Stlckliste Blatt-Nr.:

1

2

7

10

11

Pos.

Benennung

Beplankung

D&mmschicht

Aussteifungsprofil

U-Profil

Stahl-Pop-Niet
Beplankung

Dammschicht

Aussteifungsprofil

U-Profil

Dammschicht

Platte

Material

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)
Mineralfaser
Baustoftklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
verzinktes Stahlblech

verzinktes Stahlblech

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C

verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C
Promatect-H oder
Promatect-H (neu) oder
Supalux-M

Abmessung

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 22 und 23 -

W=75-125:1x12,5 mm

W=75-125:D=40,c=40

W= 75 :50/48,8/50/0,6 mm
W =100 : 50/73,8/50/0,6 mm
W =125 : 50/98,8/50/0,6 mm
W= 75 :40/50/40/0,6 mm
W =100 : 40/75/40/0,6 mm
W=125 : 40/100/40/0,6 mm

W=100:2x12,5mm
W=105:1x12,5 mm und

1x 15,0 mm
W=125:2x125mm
W=130:1x125mmund

1% 15,0 mm
W=150:2x12,5mm
W=155:1x12,5 mmund

1x150mm
W=175:3x12,5mm
W=100:D =40, ¢ =100
W=105:D=40,¢= 40
W=125:D=60,¢c= 50 oder

D =40, ¢=100
W=130:D=40,¢= 40
W=150:D=80,¢= 30oder

D =60, 5= 50 oder

D = 40, =100
W=155:D=40¢= 40
W=175:D=40,¢= 40
W = 100/105 ; 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 100/105 : 40/50/40/0,6 mm
W =125/130 ; 40/75/40/0,.6 mm
W = 150/155/175 : 40/100/40/0,6 mm
¢= 100

ca. 20 dick

/A

Gebrider Trox GmbH
0-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

T R 07-—_ ®TECHNIK

Blatt-Nr.: 26

Stickliste Stijckliste Blatt-Nr
Pos. Benennung Material Abmessung
12 Lasche (oben + unten) verzinktes Stahlblech ca. 30 breit
13 Fugenfiilier Gips
14 Schnellbauschraube Stahl verzinkt Abstand < 200
15 Winkel verzinktes Stahlblech 30x20x160x 1,25

16 Schnellbauschraube
17 Pop-Niet

D = Mindestdammschichtdicke in mm
¢ = Mindestrohdichte in kg/m?®

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG -

BLATT 24

1 Feuerschutz-Trennwand
{Wandaufbau entspre-
chend den Angaben des
Herstellers)

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. £Z02744

Anlage 26 zur callgemeinen
bauaufsichilichen Zulassung
Z-413-322 vom 06.01.1997




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Anordnung der elastischen Stutzen

und Schutzgitter

Blatt-Nr. 27

Stickliste Blatt-Nr.:

Elastische Stutzen aus brennbaren Baustoffen bzw.
an der Absperrvarrichtung angecrdnet werden,
- az 50mm - sichergestellt ist.

ordnef werden.

Schutzgitter dirfen ouch unmittelbar
sofern der Freitauf der Absperrkloppe
ansonsten missen zusdtzliche Verldngerungsteile ange-

Bei Anordnung von flexitlen Rohren aus Stahl oder Aluminium kénnen elastische
Stutzen und Verldngerungsteile entfalien.

Serie FKR-01-K90

E GV vV G E
b
bJ_
i 1 Y I .
N | \
|
| |
. L
a=50 L= 500 a=50
Serie FKR-02-K90
E GV V QG E
b / ] b
|' > oy R j P _l
| /l ‘
%
‘ |
i (- L
a=50 L= 600 a=50
Schutzgitter
P Welldrahtgitter V = Vertangerungteil

wahlweise Streck-

metallgitter,

wahlweise E
Lameltengifter;

Teilung “t* max.

20mm lichte Weite G

Lange b = 100m
= Schutzgitter /

(Verlangerungsteile erforderlich
wenn a < 50mm)

= Elastischer Stutzen, mind.

Klasse B2 nach DIN 4102
StreckN

*f%ﬁ\

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02747
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Schutzvermerk nach GIN 34 beochten

¥ 4
TRO){-. TECHNIK Wartung der Absperrvorrichtungen

Stucktiste Blott-Nr.

Einzelteile und deren Kenpzeich i ! B und 3

Unreine und feuchte Luft kann die standige Funktionssicherheit beeintrichtigen. Deshalb mussen nach Inbe-
tricbnahme der luftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjahriichem Abstand gewartet
werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsmange!, brauchen die Absperrvor-
richtungen nur in jahriichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrége fir IGf-tungstechnische
Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese War-tungsauftrage mit ein-
zubeziehen.

Achtung: Bei Betatigung der Absperrvorrichtung beschreiben die Absperrklappen den durch das
Symbol angegebenen Bewegungsablauf. Beim SchlieRen darf nicht in die gekenn-
zeichneten Bereiche hineingefaltt werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.

GRUNDAUSFUHRUNG (TEIL 4.1, BLATT 6)

1, AuRere Uberpriifuna
11 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Die Absperrklappe mul selbsttatig schiieen
und in ZU-Stellung hinter dem Rastblech einrasten.

1.2 RASTVCORRICHTUNG

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - mehrfach ziehen und loslassen. Die Ruckstellung
mufl} selbsttatig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen. '

1.3 ABSPERRKLAPPE OFFNEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Absperrklappe &ffnen und Federbclzen
- Teil 3 - in AUF-Stellung hinter dem Rastblech einrasten.

2, Innere Uberpriifung
21 AUSLOSEEINRICHTUNG

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfihren. Befestigungsmuttern
(2 Stiuck) -~ Teil 6 - entfernen und Ausléseeinrichtung nach vorne herausziehen. Druckfeder
- Teil 7 - durch Dricken des Hakens - Teil 8 - soweit spannen, bis sich das Schmeizlot - Teil & -
abnehmen 4Rt Die Druckfeder mufl den Haken bis zum Anschlag leichtgangig verschieben.
Ausléseeinrichtung (ohne Schmelzlot} montieren. Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 -
ziehen. Absperrklappe &ffnen und in AUF-Stellung tber Federbolzen - Teil 3 - Haken - Teil 8 -
zuriickdricken bis Scheibe - Teil 1 - an der Hillse des Handhebels- - Teil 2 - anliegt. Scheibe
- Teil 1 - loslassen, die Absperrklappe muld selbsttdtig schliefen. Ausltseeinrichtung, wie vor
beschrieben, demontieren. Schmelzlot Oberprifen. Falls keine &uReren Beschadigungen
sichtbar sind, Druckfeder {(wie vor beschrieben) spannen und Schmelzlot wieder einsetzen.

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 28 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ02745 Z-413-322 vom 06.01.1997
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Schutzvermerk nach DIN 34 beochten

&y 4:)
TRO/—-_ TECHNIK Wartung der Absperrvorrichtungen

Blatt-Nr:_.___ 29
Stiickliste Blatt-Nr.

2.2

23

2.4

2.5

26

3.1

3.2

3.3

34

4.1

42

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Den Inspektionsdeckel - Teil 10 - demontieren. Durch die nun freiliegende Inspektionsdffnung
kénnen nach Einfluhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter
Handspiege! die nicht direkt sichtbaren Teile tberpruft werden. Notwendige Reinigungs-
arbeiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht beschéadigt

wird.

Inspektionsdeckel - Teil 10 - einschl. der zugehorigen Dichtung wieder montieren.

Absperrklappe ¢ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchfiihren. Samtliche bewegli-
chen Teile missen leicht drehbar sein und die Absperrklappe muf nach der Auslésung

einwandfrei einrasten.

Absperrklappe ¢ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun
funktionsbereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER
PNEUM. HUBZYLINDER (TEIL 4.2, 4.3 und 4.4, BLATT 7, 8 und 9)

Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fuhren:

For Handauslésung Klinke - Teil 12 - in Richtung Hubmagnet bzw. pneum. Hubzylinder
dricken: der Hebel - Teil 13 - entrastet. Die Absperrklappe mull selbsttatig schliefen und in
ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

Absperrklappe dffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Nach mechanischer Uberprifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe Ober die elekirische
(Stromimpuls) bzw. pneumatische {pneumatischer Impuls) Auslésung schlielen.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, &ffnen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET
(TEIL 4.5, BLATT 10)

Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Konfrollen durchzu-
fuhren:

Nach mechanischer Uberprafung der Absperrvorrichtung Absperrklappe durch Unterbrechung
des Stromkreises zum Haftmagneten schliellen.

Absperrklappe offnen, wie unter 1.3 beschrieben. Der Gleichstrom-Haftmagnet mufl sich
dabei in Funktionsstellung (Stromkreis geschlossen) befinden.

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Antage 29 zur allgemeinen & "whm\u\)
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schutzvermerk noch OIN 34 beochten

po Blatt-Nr: 30
TROA TECHNIK Wartung der Absperrvorrichtungen

Stlckliste Bigtt-Nr.:

51

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

*

THERMISCH-ELEKTRISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG (TEIL 4.6 und Teil 4.7,
BLATT 11 und 12)

AuBere Uberpriifung

Federricklaufmotor mit Kettenantrieb

Stélel (Teil 14) am elektrischen Schaiter (Teil 15) in Pfeilrichtung dricken, der Stromkreis zum Fe-
derrucklaufmotor (Teil 16) wird unterbrochen.

Die Absperrklappe muld selbsttatig schlieen. StoRel muB selbsttdtig in die Ausgangssteliung zu-
ruckfedern, Der Stromkreis zum Federricklaufmotor wird dadurch geschlossen; die Absperrklappe
offnet.

Federricklaufmotor mit Antriebsmechanik

Taster der thermoelektrischen Ausiéseeinrichtung BAE 72-S dricken, der Stromkreis zum Feder-
riicklaufmotor wird unterbrochen. Absperrklappe muf selbsttatig schlieRen.

In seiner Ausgangslage schlielt der Taster den Stromkreis zum Federricklaufmotor, der dann die
Absperrklappe erneut &ffnet.

nere U riffung *
INNERE GEHAUSEINSPEKTION
Wie unter Punkt 2.2 und 2.3 beschrieben, durchfilhren.
AUSLOSEEINRICHTUNG
Befestigungsmuttern {2 Stuck) - Teil 17 - entfernen und Ausldseeinrichtung mit elektr. Schalter
nach vorne herausziehen. Druckfeder - Teil 7 - durch Driicken des Hakens - Teil 8 - soweit span-
nen, bis sich das Schmelzlot - Teil 9 - abnehmen laft. Die Druckfeder mulk den Haken bis zum An-
schlag leichtgéngig verschieben. Schmelzlot Uberprifen. Falls keine &ufleren Beschadigungen

sichtbar sind, Druckfeder (wie vor beschrieben) spannen und Schmelzlot wieder einsetzen.

Ausldseeinrichtung mit elektr. Schalter wieder montieren.

lektris I rirfun

Stromzufuhr unterbrechen, der Federricklaufmotor muf® die Absperrkiappe selbsttatig schlie-
3en. Samtliche beweglichen Teile missen leichtgéngig sein.

Zum Offnen der Absperrklappe Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlieen. Die Absperr-
klappe muB selbsttatig offnen und ist nun funktionsfahig.

Mangelbeseili

Haben sich bei der Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.

Werden Liftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen angeschlossen, ist es empfehlenswe o r_‘\

die innere Gehauseinspektion zusatzliche Revisionsdffnungen in einer der Klappenabmes ng anemes
senen GrofRe anzuordnen. wgﬁ[’é\
W

Gebrider Trox GmbH
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Schutzvermerk noch DIN 34 begchten

T R 07-_ ®TECHNIK

Wartung der Absperrvorrichtungen

Blatt-Nr-____ 31

Stackliste Blatt-Nr.:

Grundausfihrung (Teil 4.1)

A Hubmagnet (Teil &

.2 und 4.3) oder

pneum. Hubzyltinder (Teil 4.4)

bei thermischer
Ausldsung

Schmierstellen: Nur schmieren, wenn

nicht leichtgdngig.

Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden, die harz-

und sfurefrei sind.

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 31 zur aligemeinen
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

T R OZ ®TECHN1K

Waortung der Absperrvorrichtungen Stiickliste Blat-N:

Blatt-Nr: 32

Hof tmagnet (Teil 4.5]

thermisch - elektrisch
Ausioseeinrichtung {Teil £.6)

JivIR
J

thermische Ausl&sung
manuelle Auslésung

-

VA=Y
Py
/

13 |
Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgingig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden, die harz- i
und sdurefrei sind. s \\
plitl
Gebrider Trox GmbH Anlage 32 zur allgemeinen R
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

wWartung der Absperrvaorrichtungen

Blatt-Nr. 33

Stiickliste Blatt-Nr.:

Elekirischer Antrieb (Ruhestromprinzip}

-Teil 4.6 und Teil 4.7-

=0 A

%
3

A
[

1

S*

)

s
N\,

Ausloseeinrichtung (Teil 4.6)

; )

siehe Blatt 32

-

(19 5]*

schliefit (Schiiefrichtung)

} Absperrvarrichtung

Schmiersteilen: Nur schmie
Als Schmiermittel nur Ole und
und sdurefrei sind.

» entféllt bei 4.7 - Anfriebsm

ren, wenn nicht leichtgdngig.
Fette verwenden. die harz-

echanik

S |beidseitig

Gebriiger Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02758
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Schutzvermerk noch OIN 34 beachten

g 4}
TRO/—-_ TECHNIK Rauchausloseeinrichtung (RM-0/2)

Stickliste Blott-Nr:

Erklarung

1 = Rauchmelder mit Sockel

2 = Kontrelleuchte - griin -
1 ,Funktionskontrolle*

3 = Kontrolleuchte - rot -
Alarmstellung®

4 = Gehduse mit Netzteil
5 = Luftungsieitung ,bauseits” oder

13

) | - Anschlurahmen der Brangd-
' - ) schutzklappe
-] 6 = Steuerleitung z. Auslésevorrich-
tung
\@ 7 = Drucktaster ,Test/Rickstellung®

Ausloseeinrichtung A -

Der in die Luftungsleitung oder den Anschluiranmen einer Brandschutzklappe (Pos. 5) hineinragende opti-
sche Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom Volumenstrom der Ldftungsieitung durchstrémt und Gber-
prift diesen auf Rauchaerosote. Bei Uberschreitung einer zuldssigen Rauchkonzentration unterbricht der
Rauchmelder den Steuerleitungsausgang (Pos. 6). - Die Ausltseeinrichtung der Absperrvorrichtung wird be-
tétigt und schliefit die Brandschutzklappe.

EUNKTION

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch zwei aulen sichtbar angebrachte Leuchten (Pos. 2 und
Pos. 3) angezeigt.

Befindet sich der Rauchmelder in Funktionsbereitschaft, brennt die griine Leuchte (Pos. 2).

Schaltet der Rauchmelder in Alarmstellung (Uberschreitung der zuléssigen Rauchkonzentration), brennt die
rote Leuchte (Pos. 3).

Solange das Auslosekriterium for den Rauchmelder - zu hohe Rauchkonzentration in der Luftungsleitung -
vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte (Pos. 3) an. Ist das Ausldsekriterium durch nachstrdomende rauchfreie
Luft nicht mehr vorhanden, kann der Rauchmelder durch den Drucktaster (Pos. 7) "Ruckstellung" wieder in
Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte {(Pos. 2) mu aufleuchten.

Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema / Rauchausltseeinr. 34
Stromlaufplan - Anschluplédne - 35

1 | Rauchmelder mit Scckel 36
Gehduse mit Netzteil 36
Schaltplan a7
Stuckliste 38
Montageanleitung 39
Wartungsanweisung 40, 41

Gebrider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn Anlage 34 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung
BVS-Nr. EZ02773 Z-41.3-322 vom 06.01.1997
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Schutzvermerk noch DIN 34 becchien

~ O Blatt-Nr:_ 35
TROA TEGHIN"( Stromtaufplan - Anschlufipldne Stickliste Blait-Nr:
B||d 1 ) Rauchaus| éSEE inri chru‘ng I ] @ NetZaIWSChIUB (230 V, 50/60 HZ)

Bild 2:

Bild 3:

Bild 4:

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

T RM-0/2
e it || © Anschiuf Auslsesinrichtung (potfrei)
! — & | ! Schaltleistung: 250 V, 50/60 Hz, 10 A
I m ﬁ ﬂ ﬂﬂ: H oder 24 V-, 200 Watt
[ — | ER @ AnschluB externer Verbraucher mit
(LI TnTnlee] (2] 5] [+T+[=T-} (2 T=17] 24 V-, max. 8 Watt,
L1 L3 L4 LS ] Anschluf far 24 V- Fremdeinspeisung,
' ' Dimension mind. 420 mA; ohne 8 W/24 V- 80 mA.
‘:2235::7:“9 Anschlull Fernbedienung (bauseits)
Bei Anschluf} der Fernbedienung:
[(T2[3] -
I Bricke 1 - 2 entfernen!
\A
bz h3 Alarmrelais (potfrei)

& LED - griin - ,Funktionsstellung®
|

®® LED - rot - ,Alarmstellung"
L[ LN N]Pe] E%E ["T213] [5]¢] @ g
\ L1 Le ®E Drucktaster: Test/Rickstellung
L1 . . @ Bricke (bauseits) bei Anschlul} einer 230 V,
- T . 50/60Hz Ausldseeinrichtung.
I:/;{l 2 if?): ' @ Bricke {bauseits) bei Anschlu} einer 24 V,
"]:"J Ausléseeinrichtung, max. 8 Watt.

® Ausldseeinrichtung an der Absperrvorrichtung
(Wechsel- bzw. Gleichstrom)

LTLs 13 Lo {1 bei Parallelsteuerung
L . . . . .
A N N N Die gesamte elektrische Installation muf} nach VDE
A und nach den &rtlichen EVU-Bestimmungen ausge-
[’?‘] :_ﬁ_l fuhrt werden.

Stromlaufplan- Rauchausloseelnrlchtung (gezeichnet in Funktionsstellung, Absperrvornchtung in
Auf-Stellung)

Installation chne separate Stromversorgung fiir die Wechselstrom-Ausldseeinrichtung & an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, Maximale Kontaktleistung: 250 V, 50 /60 Hz, 10 A {2300 VA)

Installation ohne separate Stromversorgung fir die Gleichstrom-Ausléseeinrichtung & an der an-
zusteuernden Absperrvorrichtung, Maximale Schaltleistung bei Anschlu eines 24 V- Verbrau-
chers: 8 W,

Installation mit separater Stromverscrgung flir die Ausldseeinrichtung ® an der anzug uernden
Absperrvorrichtung, Maximale Kontaktbelastung: 250V, 50/ 60 Hz, 10 A (2300 VA) der Zwi\.o’1 200

]

D-47504 Neukirchen-Viuyn

oy e
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R 07-_ ®TECHNIK

Rauchausldseeinrichtung

Blatt-Nr.:

Stiickliste Blatt-Nr.____ 38

36

Rauchmelder mit Sockel - Teil 1 -

Gehduse mit Netzteil - Teil

~73

@80

2 -

TROX "recunix Typ Rn-0/2

140

Rouchousdseeinrichiung

== R

200

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schutzvermerk nach DIN 34 teachten

T R OZ ®TEGHNIK

Blatt-Nr.- _____3_7_

Schaltplan Stickliste Blatt-Nr.:
ORM 130/A @ Netzanschiuf3
— © Schaltrelais
= T 0 @© Verbraucher/Fremdein-
speisung
2 % [EX &2 g1elels

STIFT
STIFT

STIFT

@ Fernbedienung

Ve
N
| %4
IN4DOT

@ Feinsicherung
(0,4 A, 250V, trage)

e . Date

Netzanschlufd:

100K 2] - = B R
3. |- “m "ﬁ
F2gs,
q
QZ
'
,.[] POT_T91
wilis Kz
< ImE
- —[ |
8
|’§*"§
| oy
- B
'-ﬁ "
| o~ ™) o ! - fjs oy |
;J;;O; ;l; = LPLPLn L

230V, 50/60 Hz

Stromaufnahme:
max. 420 mA

Arbeitsrelais (pot.frei):
250V, 10 A, 24 V-,
200w

Verbraucher:
max. 8 Wi24 V-

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Blatt-Nr:____ 38

EY 4.
TROZ “technk Stiickliste Stiickliste Blatt-Ne
Pos. Stuck Benennung Material Abmessung Fabrikat
RAUCHMELDER - TEIL 1 - BLATT 51
1 1 Rauchmelder
Typ ORM 130/A Kunststoff 2 80x 39 Fa. Hekatron
2 1 Sockel Typ 143A Kunststoff @ 80 x 33 Fa. Hekatron
GEHAUSE MIT NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 51
1 1  Gehduse Kunststoff 200 x 140 x 61
2 2  Verschraubung Kunststoff PG-11
3 1 Leuchte - grin - LED g 5,5/20 mA
4 1 Leuchte - rot - LED 2 55/20 mA
5 1 Druckknopftaster Offner 0.7 AR50V
6 1 Netzteil - 230V, 50/60 Hz,
24V-, 8 W
¥
Gebrider Trox GmbH : tr
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Schutzvermerk rach DIN 34 beachien

Blatt-Nr. 39

Y 4
TROZ "tecunik | Montageanteitung - Rauchaustsseeinrichiung Stiickdiste Blati-N:

1. Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2 aufkleben und abbohren.
2. Gehdusedeckel (Pos. 2) demontieren.

Elektrische Anschluleitungen {Pes. 6) mit Schleife verlegen, damit die Demontage der kompietten
Rauchausléseeinrichtung {Pos. 3) erhalten bleibt - Auswechseln des Rauchmelders (Pos. 5).

4. Gehause (Pos. 3) mit Blechschrauben (Pos. 4) am Kanal befestigen. -

5. Die Rauchausldseeinrichtung kann unabhangig von der Richtung des Volumenstromes eingebaut
werden. '

S

g

Gebrader Trox GmbH Anlage 39 zur allgemeinen
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Schutzvermerk naoch DIN 34 beachten

. Blatt-Ne:_ 40
— g ®
TROZ “rechnk wartung der Rauchausléseeinrichtung Stuckiste Blatin.

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Blatt 41

Rauchausl¥seeinrichtungen miissen nach Inbetriebnahme der [{ftungstechnischen Anlage im monatlichen
Abstand gewartet werden.

1. Wartung d I inrichtun Bauh

1.1 Die Funkticnsbereitschaft des Rauchmelders - Teil 1 - wird durch die gran leuchtende Funktionsan-
zeige - Teil 3 - angezeigt.

1.2 Funktionskontrolle - mit Rauch

in die Laftungsleitung ist bauseits eine verschlieRbare Bohrung - Teil 6 -, ca. 8 mm @, zu bohren.
Durch diese Bohrung muf? mittels eines Réhrchens , ca. 50 bis 60 mm eintauchend, ein Rauchae-
resol bei laufender Liftungsanlage eingeblasen werden (z. B. Zigarettenrauch, Rauch aus Rauch-
patronen). Schaltet der Rauchmelder - Teil 1 - in Alarmstellung, erléscht die grine Leuchte
- Teil 3 -, die rote Leuchte - Teil 2 - mul} aufleuchten. die angeschlossene Absperrvorrichtung muni
selbsttatig schliefien, Sobald der Rauchmelder - Teil 1 - von nachstrémender rauchfreier Luft frei
geblasen ist, kann durch Betatigen des Druckschalters - Teil 7 - "Ruckstellung” der Rauchmelder
- Teil 1 - wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine Leuchte - Teil 3 - muR auf-
leuchten.

1.3 Mén iti

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so ist der Hersteller der Rauchausls-
seeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Méngel zu beauftragen.

2. Wartung der Rauchaus| inri n eller der Rauchauslts

Werden bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Stérungen festgestellt, die ein Austauschen des
Rauchmelders - Teil 1 - erforderlich machen, ist die komplette Rauchausldseeinrichtung - Teil 4 -
von der Luftungsleitung - Teil 5 - zu demontieren. Gehausedeckel durch Losen der 4 Eckschrauben
- Teil 9 entfernen. Rauchausléseeinrichtung - Teil 4 - durch Ldsen der 4 Eckschrauben - Teil 8 - von
der Luftungsleitung abnehmen. Der Rauchmelder - Teil 1 - ist durch eine Linksdrehung aus dem
Sockel zu entnehmen. Die Montage des neuen Rauchmelders bzw. der kompletten Rauchauslo-
seeinrichtung hat in umgekehrter Reihenfolge, wie vor beschrieben, zu erfolgen.
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

41

~r® Blatt-Nr.:
TROZ *rechni Wartung der Rauchauslaseeinrichtung Stiickliste Blalt-Nr

3. Ibeseitigu durch den Hersteller

31 Sollten bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Abweichungen von den vorgegebenen Funktionen auf-
treten, so ist der Rauchschalter - Teil 1 - gegen einen neuen auszutauschen. Anschlielfend muld die
Funktionskontrolle, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, durchgefahrt werden.

3.2 Schlielt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberprifung und die Funktionskon-
trolle der Rauchausldseeinrichtung - Teil 4 -, wie unter Punkt 1.4 beschrieben, durchgefihrt wur-

den, massen die Steuereiemente der Absperrvorrichtung auf inre Funktionstichtigkeit hin dberprift
werden.

-60

1 : ca.80-90
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sSchutzvermerk nach DIN 34 beachten

Y 4.
TROZ “rechnik Rauchausléseeinrichtung (RM-0-VS)

Stickliste Blatt-Nr.:

Blott-Nr: ____[.'_2__

~ Luftrichtung

W

@
od

(Iif' &) Ausloseeinrichiung A -
Tell 65; 66. 68 69

Pos. | Benennung Pos. | Benennung

1 | Rauchmeider mit Sockel 7 | Lufistromwachter mit Sockel

2 | Gehause mit Netzteil § | Kontrolleuchte - gelb -

3 | Kontrolleuchte -gran- ,verschmutzungsgradiberwachung"
~Systemliberwachung” 9 |[Kontrolleuchte - blau -

4 { Kontrolleuchte -rot- ,Luftstromiberwachung”
SAlarmstellung” 10 | Steckerbuchse flr

5 | Drucktaster ,Test/Rickstellung" Verschmutzungsgrad-MeRgerat

6 | Steuerleitung z. Auslésevaorrichtung ‘ 11 | Loftungsleitung ,bauseits"

Eunktion

Der in der Liftungsleitung {Pos. 11) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom Vo-
lumenstrom der Luftungsleitung durchstrémt und iberpriift diesen auch auf Rauchaerosole. Bei der Uber-
schreitung einer zulassigen Rauchkonzentration unterbricht der Rauchmelder den Steuerleitungsausgang
(Pos. B6). Die Ausldseeinrichtung ,A“ der Absperrvorrichtung wird betatigt. Der Betriebszustand des Rauch-
melders wird durch vier aufen sichtbar angebrachte Leuchten (Pos. 3/Pos. 4/Pos. 8/Pos. 9) angezeigt. Be-
findet sich der Rauchmelder in Funktionsbereitschaft, brennt die grine Leuchte (Pos. 3). Schaltet der
Rauchmelder in Alarmstellung (Uberschreitung der zulassigen Rauchkonzentration) blinkt die rote Leuchte
(Pos. 4). Solange das Ausldsekriterium fur den Rauchmelder - zu hohe Rauchkonzentration in der Luftungs-
ieitung - vorhanden ist, blinkt die rote Leuchte {Pos. 4). Ist das Ausldsekriterium durch nachstrdmende
rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden, kann der Rauchmelder durch den Drucktaster (Pos. 5) ,Riickstellung®
wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte (Pos. 3) muf aufleuchten.

Die Uberwachung des Volumenstroms in unmittelbarer Nahe des Rauchmelders wird durch den Luftstrom-
wéchter (Pos. 7) durchgefuhrt. Ist die Lufigeschwindigkeit in der Luftungsleitung grofler als 2 m/s, leuchtet die
Kontrolleuchte {(Pos. 8} kontinuierlich und ein Relaiskontakt ist geschlossen. Wird der Volumenstrom durch
Aulere Einflusse (Fremdkérper oder verkehrter Einbau, z. B. Leezone etc.) unterbrochen, erlischt die Kontrol-
leuchte (Pos. 9) und ein Relaiskontakt tffnet.
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Blatt-Nr: 43

e
TROA TECHNIK Rauchausidseeinrichtung (RM-0-VS) Stiickliste Blali-Nr-

Zur Vermeidung von Fehlalarm wird die MeRkammer des Rauchmelders kontinuierlich auf Verschmutzung
Uberprift. Wird durch aulteren Einflul (Staub etc.) eine bleibende Verschmutzung der MeRkammer von mehr
als 70 % erreicht, blinkt die Kentrolleuchte (Pos. 8) und ein Relaiskontakt wird geschlossen.

Die elektrische Funktionssicherheit des Rauchmelders wird durch die Kontrelleuchte (Pos. 3} ,Systemiber-
wachung” angezeigt. Fehler in der Elektronik (Schwachung des MeRRkammerstromes, fehlender Rauchmelder
etc.} werden durch die blinkende Kentrolleuchte (Pos. 3) angezeigt, gleichzeitig wird ein Relaiskontakt gesff-
net.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades des Rauchmelders kann (ber die Steckerbuchse
{Pos. 10} ein HandmeRgerat (Diagnosegerat) angeschlossen werden.

Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema / Rauchauslbseeinr. 42,43
Stromlaufplan - Anschlu3pléne 44

1 | Rauchmelder mit Sockel 45
Gehause mit Netzteil 45

7 | Strdmungswachter 45
Schaltplane 46
Stlckliste - 47
Montageanleitung 48
Inspektions- und Wartungsanweisung 49 - 51
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g® Blatt-Nr: 44
TROA "recunik Stromloufplan - Anschlufpidne Stisckiiste Blott 4
Bi'd 1: o ::::::&u;{:;eeinr ichiung .
hii d1 d2d3 d4 b1 hth2h3hé :
= R
2 (KRR} HiHin:
:lﬂ}h&lt&l?ﬂ [[+T-1-] 0212 []2]30<5]e] HEE «J5[ef7]a]5h] & 2
b3| L1 Lé L3 L9 L7
INENNERERE
Fernbedienung
L10 Typ:T-RN-0-vS
| CEEGECEETE
b4 | & S| SA
b2 hS h6 h7 ha
Bild 2: | @ Netzanschluf? (230 V, 50/60 Hz)
C i © Anschlull Ausioseeinrichtung (potfrei)
ABDE REE: = O Schaltleistung: 250 V, 50/60 Hz, 10 A oder 24 V-,
200w
. @ Anschlull externer Verbraucher mit 24 V-, max. 8 Watt.
B I, " Anschlufi far 24 V- Fremdeinspeisung,
[/_ﬂg 1A Dimension mind. 520 mA; chne 8 Wi24 V-: 180 mA.
—-}-:37— @ Anschluf for Uberwachungsfunktionen

@G Anschlul fur Fernbedienung Typ: T-RM-0-VS
Bei Anschlul} der Fernbedienung: Brucke 1-2 entfernen!

\\W ﬁmtrq TS ®® LED -grin-,Systemuberwachung*

Bild 3:

L3 ®@® LED -gelb- ,Verschmutzungsgradilberwachung®
®® LED -blay- ,Luftstromiberwachung*

®® LED - rot - ,Alarmstellung*

/
B2 | - b
A E-;&_E ®® Drucktaster: Test/Rickstellung
-+-4 @@ Steckerbuchse fiir Verschmutzungsgrad-Mefigerat

~ Typ: D-RM-0-VS

Alarmrelais (potfrei)

@ Luftstromrelais {potfrei)

@ Verschmutzungsrelais (potfrei)
Systemrelais (potfrei)

7 N S ® Brucke {bauseits) bei Anschluft einer 230 V,
50/60Hz Ausldseeinrichtung.

® Bricke (bauseits) bei Anschlull einer 24 V-,
Ausléseeinrichtung, max. 8 Watt.

® Ausldseeinrichtung an der Absperrvorrichtung
(Wechsel- bzw. Gleichstrom)

(! bei Parallelsteuerung

Bild 4:

L1 Lé

t
nu:a

Biid 1 Stromlaufpian-Rauchausléseein-
richtung (gezeichnet in Funkti-

onsstellung, Absperrvorrichtung in Die gesamte elektrische Installation muB nach VDE und
Auf-Stellung ohne Luftstrémung). nach den ortlichen EVU-Bestimmungen ausgefihrt wer-
den.

Bild2 Installation ohne separate Strom- :
versorgung fur die Wechselstrom-Ausl¥seeinrichtung ® an der anzusteuernden Absperrvorrich-
tung, Maximale Schaltleistung: 250 V, 50/ 60 Hz, 10 A (2300 VA).

Bild3 Installation chne separate Stromversorgung fur die Gleichstrom-Ausléseeinrichtung & an der an-
zusteuernden Absperrverrichtung, Maximale Schaltleistung bei Anschiul eines 24 V- Verbrauchers:
8 W.

Bild4 Installation mit separater Stromversorgung fOr die Ausldseeinrichtung & an der anzers euermn
Absperrvorrichtung, Maximale Schaltleistung: 250 V, 50 / 60 Hz, 10 A (2300 VA) cdg 24 Vz wEr300

)

Schutzvermerk nach DIN 34 beochten
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Blatt-Nr:__ 45

Rauchausldseeinrichtung Stickliste Bl -Nr. 47
Rauchmelder mit Sockel - Teil 1 -
Stromungswidchter - Teil 7 -
Gehduse mit Netzteil - Tell 2 -
=

Rauchous!ésezinrichtung

TROX ®rechmx Typ RH-0-vS
|

5 e

200
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Schutzvermerk nach DN 34 beachten

T R OZ ®TECHNlK

Blatt-Nr: 46

Schaltplan Stiickliste Bloft-Nr:

Netzteil

22V

1

L
xXd N . E E
: ::jmg Ayl gy !
X, Lx - 3 -E
"’c»——!’_' 26 [ 1]
“O_j—:_ v 4 ) &
b K : - LUFfOUT § gs
® ’“o 4 PR auaoury > 55
L 2 “ T aanm our 195 v gs( . " %E
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X — - E
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ul |E& 5
R
| B— ) + - + - . .
Stromungswachter @ Netzanschlufy

L]
Ly

@ Alarmrelais

@ Externer Verbraucher, Fremdeinspeis.
@ Fernbedienung

© Uberwachungsrelais

® Feinsicherung (0,5 A, 250 V, trage)

Techn. Daten

Netzanschluf}:
230V, 50/60 Hz

Stromaufnahrme:

max. 520 mA

Schaltleistung:
250V 10 A; 24 V-, 200 W
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Schutzvermerk nach DIN 34 begchten

. Blatt-nrs 47
TROZ "recunk Stlckliste Stickliste BlaHt-
Pos. Stick Benennung Material Abmessung Fabrikat

RAUCHMELDER - TEIL 1 - BLATT 45

1 1 Rauchmelder
Typ ORM 130/TX Kunststoff @ 80 x 39 Fa. Hekatron
2 1  Sockel Typ 143A Kunststoff 280 x 33 Fa. Hekatron

GEHAUSE MIT NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 45

1 1 Gehause Kunststoff 200 x 140 x 69

2 2 Verschraubung Kunststoff PG-11

3 1 Leuchte -grin- LED 2 55/20 mA

4 1 Leuchte -rot- LED 255720 mA

5 1 Leuchte -gelb- LED 255/20mA

6 1 Leuchte -blau- LED 255/20mA

7 1  Drucktaster Offner 07A/250V

8 1 Netzteil - 230 v, 50/60 Hz; 24 /-, 8 W

STROMUNGSWACHTER - TEIL 7 - BLATT 45

3 1 Strdmungswachter Kunststoff 2 80x45
4 1 Platine Kunststoff 280x1,0
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Schutzvermerk nach OIN 34 beachten

T R OZ ®TE('.‘.HNIK

Montageanleitung - Rauchausléseeinrichtung

Blatt-Nr:___ 48

Stiickliste Blatt-Nr.

-/

1. Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2 aufkleben und abbohren.
Gehdausedeckel {Pos. 2) demontieren.

Elektrische Anschluflleitungen (Pos. 6) mit Schleife verlegen, damit die Demontage der kompletten
Rauchausitseeinrichtung (Pos. 3) erhalten bleibt - Auswechseln des Rauchmelders (Pos. 5).

4. Gehause (Pos. 3) mit Blechschrauben (Pos. 4) am Kanal befestigen.

3

LY

[ e
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: Blatt-Ne.: 49
TROZ “technik Inspektion und Wartung e
- der Rouchauslidseeinrichtung Stiickliste Blaft-Nr:
Einzelteil ren Kenn nung sieh ¢ Bl 1

Rauchausldseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage im vierteljahrli-
chem Abstand einer Inspektion und in jahrlichem Abstand einer Wartung unterzogen werden. Inspektion und
Wartung kéinnen auch zeitgleich durchgefiihrt werden.

1. ! ktion der Rauchausléseeinrichtung durch Betreiber

1.1 Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders - Pos. 1 - wird durch die griine LED - Pos. 3 - ange-
zeigt.

1.2 Durch Betatigung des Drucktasters - Pos. 7 - schaltet der Rauchmelder - Pos. 1- in ,Alarmstellung®,

die angeschicssene Absperrvorrichtung muld selbsttatig schlieBen. Die grane LED - Pos. 3 - er-
lischt, die rote LED - Pos. 4 - blinkt. Nach Entlastung des Drucktasters - Pos. 7 - muf} die blinkende
rote LED - Pos. 4 - abschalten und die grine LED - Pos. 3 - leuchten. Die angeschlossene Ab-
sperrvorrichtung mufl wieder in Auf-Stellung fahren bzw. arretiert werden kénnen.

1.3 Der technische Zustand und die richtige bauliche Anordnung der Rauchausldseeinrichtung in der
luftungstechnischen Anlage wird durch 3 weiter Uberwachungsfunktionen angezeigt.

1.31 Leuchtet die blaue LED - Pos. 6 - wird angezeigt, daf der Rauchmelder - Pos. 1 - einwandfrei vom
Volumenstrom der liftungstechnischen Anlage angestrésmt wird. Die blaue LED - Pos. 6 - erlischt
bei fehlender Luftstrdmung oder &uferer Verschmutzung des Eintrittsiebes des Rauchmelders
- Pos. 1 - und des Strdmungswachters - Pos. 2 -,

1.3.2 Blinkt die grune LED - Pcs. 3 - liegt ein Defekt in der Rauchmelderelektronik vor.

1.3.3 Blinkt die gelbe LED - Pos. 5 - ist die Rauchmelder-Mef3kammer - Pos. 1 - dauerhaft durch be-
triebsbedingte Einfliisse zu mindestens 70 % verschmutzt.

1.34 Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades (0 % bis 100 %) der Rauchmelder-Meftkammer
{Funktion wie unter 1.3.3) kann ein Handmefigerat (Typ: D-RM- O—VS) an der Steckerbuchse
- Pos. 8 - angeschlossen werden,

1.4 Die unter den Punkten 1.1 bis 1.3.4 beschriebenen Funktionen kénnen ebenfalls Uber eine extern
installierte Fernsteuerung (Typ: T-RM-O-VS) ausgeldst bzw. abgefragt werden.

Schutzvermerk noch DIN 34 beachien
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Schutzvermgrk nach DIN 34 beachten

. Blatt-Nr. 50
TROy®TECHNIK Inspektion und Wartung enT
- der Rauchausloséginrichtung Stiickliste Blaft-hr.
2 Wartun r Rauchausliseeinrichtun I n Betreiber oder von ih ragte eingewiesene
Personen :
2.1 Auf bestimmungsgemafie Funktion sind zu tberprifen.
211 Urspringliche Verwendung und Einbausituation
212 Elektrische ZU- und AB-Leitungen auf Unversehrtheit und Festsitz in den Klemmanschilssen
(Wackelkontakt).
213 Elektrisches Zusammenwirken der Signalgeber, Anzeige- und Ausléseeinrichtungen.
214 Ansprechverhalten des Rauchmelders - Pos. 1 - durch Einblasen von Rauchaerosolen.
215 Durchlassigkeit der Lufteintritisiebe des Rauchmelders - Pos. 1 - und des Strémungswéchters
-Pos. 2 -
2186 Ansprechverhalten des Strémungswaéchters - Pos. 2 - durch Einblasen von 6lfreier, trockener
Preluft.
3. I iti

Haben sich bei der vorgesehenen Inspektion und Wartung Méngel gezeigt,,sind diese unverziiglich
abzustellen. Defekte Bauteile diirfen nur gegen Original-Trox-Ersatzteile ausgewechselt werden.

&
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Schutzvermerk noch OIN 34 beachlen

TROZ “rechnk

Inspektion und Wartung
der Rauchausltseeinrichtung

Blatt=Nr.:

Stiickliste Blatt-Nr.:

51

ca.80-90

Cca.90-100
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Einbtasrohr far

Rauchaoerosol-Test
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